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VITRINAS FRIAS

REFRIGERADOR PAMORAMICO PUERTA
RECTA

MARCA MIGSA. PUERTA DE CRISTAL,
CAPACIDAD DE 78 LTS; TEMPERATURA DE
REFRIGERACION DE 0 A 12 °C, COLOR
NEGRO, ILUMINAGION EN LEDS ¥ 3
PARRILLAS CROMADAS. 110V / 60HZ
POTENCIA 180W. PESO NETO 33.8 KGS
MEDIDAS: 428 X 386 X 960 MM.

| CODIGO SAT/ 24131500

MODELO RT-78L

REFRIGERADOR PANORAMICO

MARCA MIGSA. PUERTA DE CRISTAL
CURVO, CAPACIDAD DE 82 LTS
TEMFERATURA DE REFRIGERACION DE 0 A
12 °C, COLOR NEGRO, ILUMINACION EN
LEDS ¥ 3 PARRILLAS CROMADAS.
110V/60HZ. POTENCIA 180W.

PESO NETC 36 KGS

MEDIDAS: 425 X 404 X 980 MM.

| CODIGO SAT/ 24131500

MODELO RT-78L 1R

, REFRIGERADOR DE EXHIBICION
REFRIGERADOR DE  EXHIBICION l - PANORAMICA
PANORAMICA MARCA MIGSA. EXHIBIDOR CON 4
MARCA MIGSA. 2 PUERTAS DE CRISTAL NIVELES, 4 PARRILAS AJUSTABLES, EN

CURVO (PASS - TROUGH) CAPACIDAD DE
86 LTS;  TEMPERATURA DE
REFRIGERACION DE 0 A 12 °C, COLDR
NEGRO, ILUMINACION EM LEDS Y 3
PARRILLAS CROMADAS. 110V/60DHZ
POTENCIA 180W. PESO NETO 36.5 KGS
MEDIDAS: 425 X 425 X 980 MM

| CODIGO SAT/ 24131500

MODELO RT-78L 2R

VITRINA REFRIGERADA CRISTAL CURVO
MARCA MIGSA, MAXIMA EXHIBICION EN
ESPACIOS REDUCIDOS, CAPACIDAD DE
100 LTS, COLOR NEGRO. ILUMINACION
LED. CONTROL DE TEMPERATURA
DIGITAL. POTENCIA DE 160 WATTS A
110V/BOHZ. REFRIGERANTE 134A,
TEMPERATURA AJUSTABLE DE D A 12°C.
PESONETO 39 KG

MEDIDAS: 682 X 450 X 675 MM.

| CODIGO SAT/ 24131510

MODELO RTW-100L

VITRINA REFRIGERADA CRISTAL CURVO
MARCA MIGSA. MAXIMA EXHIBICION EN

COLOR BLANCO, CAPACIDAD DE235LTS; 4
CARAS DE CRISTAL, UNA PUERTA
ABATIELE DE CRISTAL CURVA, CONTROL
DIGITAL DE TEMPERATURA DE 0 A 12 °C,
ILUMINACION INTERIOR. (CON RUEDAS).
110V/60HZ. POTENCIA 250W, PESD NETO
76 KGS,

MEDIDAS: 515 X 485 X 1690 MM,

| CODIGO SAT/ 24131500

MODELO RT-235L

VITRINA REFRIGERADA CRISTAL CURVO
CON SISTEMA ANTIEMPANANTE
MARCA MIGSA, MAXIMA EXHIBICION EN
ESPACIOS REDUCIDOS. CAPACIDAD DE
100 LTS, COLOR MNEGRO., SISTEMA
ANTIEMPANANTE POR AIRE EN CRISTAL
FRONTAL. ILUMINACION LED. CONTROL
DE TEMPERATURA DIGITAL. POTENCIA DE
190 WATTS A 110V / 60HZ. REFRIGERANTE
1344, TEMPERATURA AJUSTABLE DEO A
12°C. PESO NETO 33 KG.

MEDIDAS: 705 X 472 X 687 MM.

| CODIGO SAT/ 24131510

MODELO RTW-100L-3

VITRINA REFRIGERADA CRISTAL CURVO
MARCA MIGSA. MAXIMA EXHIBICION EN

ESPACIOS REDUCIDOS, CAPACIDAD DE ESPACIOS REDUCIDOS. CAPACIDAD DE
120 LTS, TEMPERATURA DE 160 LTS. TEMPERATURA DE
REFRIGERACION DE 0 A 12 "C. POTENCIA REFRIGERACION DE O A 12 "C. POTENCIA
230 W A 110V/60HZ. PESO NETO 57 KGS, 230 W, A 1MOV/60HZ. PESO NETO 66 KGS.
MEDIDAS: 702 X 568 X 686 MM. MEDIDAS: 880 X 568 X 686 MM.

| CODIGO SAT/ 24131510 | CODIGO SAT/ 24131510

MODELO RTW-120L

MODELO RTW-160L
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VITRINA REFRIGERADA SOBRE MESA
ALTA _ _
MARCA MIGSA. MAXIMA EXHIBICION EN
ESPACIOS REDUCIDOS., CAPACIDAD DE
129L. TEMPERATURA DE REFRIGERACION
DE 2 A 12 °“C. POTENCIA 183 W. A
110V/60HZ. REFRIGERANTE R290. PESO
NETO 58.5 KG.

MEDIDAS: 624 X 560 X 874 MM,

| CODIGO SAT/ 24131510

MODELO RTW125L

VITRINA REFRIGERADA PARA SUSHI
MARCA MIGSA. SOBRE MOSTRADOR,
COLOR -BLANCO, TEMPERATURA DE
REFRIGERACION DE 0 A 72 °C, CRISTAL
CURVO, SERPENTIMN SUPERIOR Y PLACA
FRIA, ILUMINACION CON LEDS., 120 V /
60 HZ, 5 CHAROLAS GASTRONORM DE1/3,
CAPACIDAD DE 52 LTS; POTENCIA DE 180
W, PESO NETO DE 38.5 KG.

MEDIDAS: 1352 X 420 X 265 MM.

| CODIGO SAT/ 24131510

MODELO RTS-52L

VITRINA REFRIGERADA PARA SUSHI
MARCA MIGSA, SOBRE MOSTRADOR
CAPACIDAD DE 63 L. COLOR BLANCO,
CRISTAL CURVO ABATIBLE,
TEMPERATURA DE OPERACION DE 0 A
12°C CON CONTROL DIGITAL, SERPENTIN
SUPERIOR ¥ CHAROLA FRIA, ILUMINACION
DE LEDS, PARA 5 CHAROLAS GN DE 1/3,
POTENCIA DE 160 WATTS A 120V f 60HZ,
REFRIGERANTE 134A. PESO NETO 36 KG.
MEDIDAS: 1,307 X 450 X 330 MM.

| CODIGO SAT/ 24131510

MODELO RTS-63L

VITRINA REFRIGERADA PARA ENSALADAS |

Y PIZZAS SOBRE MESA

MARCA MIGSA. ACERD INDXIDABLE
INGERTOS GASTRONORM DE 10 CM
REPISA SUPERIOR, FRONTAL Y LATERALES
DE CRISTAL CONTRA ESTORNUDOS.
CONTROL DE TEMPERATURADE D A 12 °C.
PARA 5 INSERTOS DE %. (INCLUIDOS).
POTENCIA DE 157 W. A 110V/60HZ. PESO
NETO 34 KGS

MEDIDAS: 1200 X 335 X 426 MM,

| CODIGO SAT/ 24131510

MODELO RT-1200L
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VITRINA REFRIGERADA CRISTAL CURVO
DE LUJO _ _
MARCA MIGSA. MAXIMA EXHIBICION EN
ESPACIOS REDUCIDOS. CAPACIDAD DE
1850 ILUMINACION  INTERIGR LED
TEMPERATURA DE REFRIGERACION DE 0 A
12 "C. POTENCIA 278 W. A 110V/60HZ.
REFRIGERANTE R134A. PESO NETO 62 KG,
MEPIDAS: 1050 X 644 X 640 MM.

| CODIGO SAT/ 24131510

MODELO RTW185L

VITRINA REFRIGERADA PARA SUSHI
MARCA MIGSA. S0BRE MOSTRADOR,
COLOR BLANCO, TEMPERATURA DE
REFRIGERACION DE 0 A 12 °C, CRISTAL
CURVO, SERPENTIN SUPERIOR Y PLACA
FRIA, ILUMINACION CON LEDS, 120V / 60
HZ. 5 CHAROLAS GASTROMORM DE ¥,
POTENCIADETBO W, PESONETODE45KG
CAPACIDAD DE132 L

MEDIDAS: 1800 X 420 X 265 MM,

| CODIGO SAT/ 24131510

MODELO RTS-132L

VITRINA REFRIGERADA PARA SUSHI
MARCA MIGSA SOBRE MOSTRADOR
CAPACIDAD DE 103 L. COLOR- BLANCD,
CRISTAL CURVOD _ABATISLE,
TEMPERATURA DE OPERACION DE 0 A
12°C COM CONTROL DIGITAL, SERPENTIN
SUPERIOR ¥ CHAROLA FRIA, ILUMINACION
DE LEDS, PARA 5 CHAROLAS GN DE 1/2,
POTENCIA DE 160 WATTS A 120V / 60HZ,
REFRIGERANTE 134A, PESO NETO 44 KG.
MEDIDAS: 1,754 X 450 X 330 MM.

| CODIGO SAT/ 24131510

MODELO RTS-103L

VITRINA REFRIGERADA PARA ENSALADAS
Y PIZZAS SOBRE MESA

MARCA MIGSA. ACERD INOXIDABLE
INSERTOS GASTRONORM DE 10 CM.
REFISA SUPERIOR, FRONTAL Y LATERALES
DE CRISTAL CONTRA ESTORNUDODS.
CONTROL DE TEMPERATURADEO A2 °C.
PARA 8 INSERTOS DE % (INCLUIDOS).
POTENCIA DE 170 W A 110V/60HZ, PESO
METO 48 KGS

MEDIDAS: 1800 X 335 X 426 MM,

| CODIGO SAT/ 24131510

MODELO RT-1800L

BASE REFRIGERADA DE 8 INSERTOS DE SOBRE MESA CON TAPA

MARCA MIGSA. FABRICADO EL GABINETE EN ACERD INOXIDABLE TAPA DE CRISTAL
ABATIBLE CON DESCANSO, B INSERTOS SEXTOS DE 10 CMS, DE FONDO INCLUIDOS,
EQUIFO DE REFRIGERACION AUTOCONTENIDO, TEMPERATURA DE 2 A 12 °C
CAPACIDAD TOTAL DE 67 UTROS, CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL CON
INTERRUPTOR MANUAL, TIPO SOBRE MESA, CORRIENTE A 110V/60 HZ. PESD NETD 25

KGS.
MEDIDAS: 767 X 612 X 328 MM.
| CODIGO SAT/ 24131500

MODELO RTW-67L




VITRINAS & EXHIBIDORES

VITRINA EXHIBIDORA CRISTAL CURVOD
MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERO
INOXIDABLE ¥ CRISTALES LATERALES Y
CURVO FRONTAL CON DOS ENTREPANOS,
FUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL,
ILUMINACION DE LUZ LED, CONTROL
DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A B °C,
DESHIELDO AUTOMATICO, POTENCIA DE
350 W A 110V / 60HZ, PESO NETO 70 KGS
REFRIGERANTE ECOLOGICO R134A
MEDIDAS: 900 X 530 X 730 MM.

| CODIGO SAT/ 24131510

MODELO GN-900CT

VITRINA EXHIBIDORA CRISTAL RECTO,
CAPACIDAD DE 140 LITROS

MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERD
INOXIDABLE ¥ CRISTALES LATERALES Y
RECTO FRONTA CON DOS ENTREPANOS,
PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL,
ILUMINACION DE LUZ LED, CONTROL
DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8 °C,
DESHIELO AUTOMATICO, POTENCIA DE
350 WATTS A110V [/ 60HZ, REFRIGERANTE
ECOLOGICD R134A. PESD NETO 75 KG5,
MEDIDAS: 900 X 530 X 730 MM.

| CODIGO SAT/ 24131510

MODELO GN-900RT
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VITRINA EXHIBIDORA CRISTAL CURVO,

CAPACIDAD DE 190 LITROS

MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERD
INOXIDABLE ¥ CRISTALES LATERALES ¥
CURVO FRONTAL CON DOS ENTREPANOS,
PUERTAS DE SERVICIO. DE CRISTAL
ILUMINACION DE LUZ LED, CONTROL
DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A B °C,
DESHIELO AUTOMATICO, POTENCIA DE
450W A 110V/60HZ, PESD NETO 90 KGS
REFRIGERANTE ECOLOGICO R134A
MEDIDAS; 1200 X 530 X 730 MM,

| CODIGO SAT/ 24131510

MODELO GN-1200CT

VITRINA EXHIBIDORA CRISTAL RECTO,
CAPACIDAD DE 190 LITROS

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERD
INOXIDABLE CRISTALES LATERALES Y
RECTO FRONTAL CON DOS ENTREPANOS,
PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL,
ILUMINACION DE LUZ LED, CONTROL
DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8 °C,
DESHIELO AUTOMATICO, POTENCIA DE
450 W A 110 V / 60 HZ, REFRIGERANTE
ECOLOGICO R134A, PESD NETO 95 KGS.
MEDIDAS: 1200 X 530 X 730 MM.

| CODIGO SAT/ 24131510

MODELO GN-1200RT




VITRINAS & EXHIBIDORES

VITRINA COMBINADA CERRADA Y
ABIERTA

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ABS DE
ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO, PARTE
SUPERIOR CERRADA CON UN ENTREFAND
DE CRISTAL DE ALTURA AJUSTABLE,
PUERTAS CORREDIZAS, PARTE BAJA
ABIERTA CON CORTINA NOCTURNA, Y
MEDIO CRISTAL TEMPLADO. ILUMINACION
LED. TEMPERATURA DE OPERACION DE 2
A10°C., CAPACIDAD DE 570 LTS, CONTROL
DIGITAL DE TEMPERATURA, 4 RUEDAS (2
CON FRENOS), SieTEMA = DE
ENFRIAMIENTD POR CIRCULACION DE
AIRE FRIO, DESHIELD AUTOMATICO,
POTENCIA 1,150 W, A 110-120 V / BOHZ.
PESO BRUTO 270 KGS, PESO NETO 235
KGS

MEDIDAS: 1313 X B65 X 1547 MM,
EMPAQUE: 1425 X 975 X 1720 MM.

| CODIGO SAT/ 24131500

MODELO RTS-510L

FRIOS & CALIENTES

VITRINA EXHIBIDORA TIPO MURAL CON 2
PUERTAS CURVAS DESLIZABLES
FRONTALES, CAPACIDAD DE 447 LITROS
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERD
INOXIDABLE, CRISTALES LATERALES CON
3 ENTREPANOS CON  CRISTALES,
ILUMINACION DE LUZ LED, CONTROL
DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A B °C,
DESHIELO AUTOMATICO, CON 4 RUEDAS
PARA FACIL MOVIMIENTO {2 CON FRENO),
POTENCIA DE 650 WATTS A 110V/60HZ
REFRIGERANTE ECOLOGICO R134A PESO
NETO 330 KGS.

MEDIDAS: 1500 X 730 X 1370 MM.

| CODIGO SAT/ 24131500

MODELO GN-1500Y3




VITRINAS & EXHIBIDORES

REFRIGERADOR VERTICAL CIRCULAR
MARCA MIGSA, CON CAPACIDAD DE 100
LITROS, BASE EN ACERD INOXIDABLE DE
FORMA CIRCULAR CON PUERTA ABATIBLE
CON AUTO CIERRE, CONTROL DE
TEMPERATURA DIGITAL, RANGO DE
TEMPERATURA DE 2 A 8°C ¥ DESHIELO
AUTOMATICO, 3 ENTREPANDS DE CRISTAL
CIRCULARES DE ALTURA AJUSTABLE DE
GIRO MANUAL ILUMINACION CON LUZ
LED. POTENCIA DE 230 WATTS A
110V/60HZ. PESD NETO 50 KG.

MEDIDAS: 480 X 480 X 1030 MM,

| CODIGO SAT / 24131500

MODELO ARC-100R

MURAL DE AUTOSERVICIO REFRIGERADO
MARCA MIGSA. INTERIOR ¥ EXTERIOR EN
ACERD INOXIDABLE CON CORTINA DE
SERVICIO NOCTURNO, ILUMINACION EN
LEDS, 3 NIVELES Y PISO DE ACOMODRO Y
EXHIBICION, CAFPACIDAD DE 250 LTS,
TEMPERATURA DE REFRIGERACION DEZ A
10 "C, CORRIENTE A 110 V / B0 HL
REFRIGERANTE R404A, PESO NETO 100
KG. PESO BRUTO 110KG,

MEDIDAS: 610 X 754 X 1704 MM.
EMPAQUE: 691 X 830 X 18590 MM.

| CODIGO SAT/ 24131500

MODELO RTS-250L

FRIOS & CALIENTES

MODELO ARC-370Y

REFRIGERADOR CIRCULAR  CON
PARRILLAS GIRATORIAS

MARGA MIGSA. DE 4 NIVELES, EN COLOR
NEGRO, CAPACIDAD DE 72 LTS UNA
PUERTA ABATIBLE, CONTROL DIGITAL I;I-E
TEMPERATURA DE 0 A 12 °C, ILUMINAGION
INTERIOR EN LEDS, POTENCIA 190W A
110V/60HZ. PESO NETD 38,5 KGS.
MEDIDAS; 450 (DIAMETRO) X 983 MM.

| CODIGO SAT / 24131500

MODELO RTC-72L

REFRIGERADOR VERTICAL CIRCULAR
MARCA MIGSA. CAPACIDAD DE 400
LITROS, FABRICADA EN  ACERO
INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR,
LATERALES CIRCULARES DE CRISTAL
PUERTA ABATIBLE, CUENTA CON 4
ENTREFANOS CIRCULARES DECRISTAL DE
ALTURA AJUSTABLE, ILUMINACION LED,
CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURADE 2
A B °C, DESHIELO AUTOMATICO, CON
AUEDAS, REFRIGERANTE ECOLOGICO
A1344A, A 110V/60HZ, POTENCIA DE 480
WATTS, PESO NETO DE 127 KGS.
MEDIDAS: 680 {DIAMETRO) X 1750 MM,

| CODIGO SAT/ 24131500

MODELO ARC-400R

MURAL DE AUTOSERVICIO (CORTIMA DE
AIRE)

MARCA MIGSA. EXTERIOR FABRICADO EN
LAMINA BOMDERIZADA COLOR BLANCO,
CRISTALES TEMPLADOS EN LATERALES,
FRENTE EN ABS NEGRO, INTERIOR EN
COLOR BLANCO COM 3 ENTREPANOS Y
PISO, CAPACIDAD DE 320 LTS, CORTINA
NOCTURNA, ILUMINACION LED,
TEMPERATURA DE OPERACION DE 2 A 10
‘C. MONTA SOBRE 4 RUEDAS {2 CON
FRENO) COMPRESOR DE % H.P. POTENCIA
DE 1400 W, CONTROL DIGITAL OE
TEMPERATURA, TRABAJA A 110 V / 6OHZ
REFRIGERANTE R404A. PESO NETO 123
KG. PESO BRUTO 143 KG. MEDIDAS: 920 X
847 X 1,510 MM.

EMPAQUE: 990 X 920 X 1660 MM.

| CODIGO SAT/ 24131500

MODELO RTS-390L




VITRINAS & EXHIBIDORES FRIOS & CALIENTES

MURAL DE AUTOSERVICIO REFRIGERADO
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERD
INCGXIDABLE, REJNLLA INFERIOR Y
ENTREFANOS EN ACERO INOXIDABLE,
CON 4 ENTREPANOS Y PIS0, CAPACIDAD
DE 530 UTROS, PARA TRABAJAR A
TEMPERATURAS DE 2 A 10 'C, CORTINA
NOCTURNA, CONTROL DIGITAL DE
TEMPERATURA CON DISPLAY,
ILUMINACION LED BRILLANTE EN CADA
ENTREFAND, SISTEMA DE ENFRIAMIENTD
POR CORTINA DE AIRE DESHIELD
AUTOMATICO, POTENCIA DE 1380 WATTS
A 110 VOLTS / 60HEZ, REFRIGERANTE 4044,
PESO BRUTD 160 KGS, PESO NETO 139
KGS.

MEDIDAS: 915 X 765 X 2070 MM.
EMPAQUE: 1015 X 850 X 2230 MM,

| CODIGO SAT/ 24131500

MODELO RTS-530L

TRAMO ABIERTO REFRIGERADO DE BAJO
PERFIL

MARCA MIGSA, CUERFO EXTERIOR EN
COLOR NEGRO CON BASE E INTERIOR EN
ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE186L
FPARTE SUPERIOR ABIERTA CON CORTINA
NOCTURNA. ILUMINACION LED, CONTROL
DE TEMPERATURA [DIGITAL PARA
TRABAJAR DE 0 A 12°C. POTENCIA DE

1,375 WATTS A 110V/60HL
REFRIGERANTE R290 ECOLOGICO
CHAROLA EVAPORADORA DE

COMDENSADOS, £ RUEDAS (2 CON
FRENO). PESONETO S0 KG

MEDIDAS: 657 X 911 X 1067 MM.

| CODIGO SAT/ 24131500

MODELO RTS-186L

MURAL DE AUTOSERVICIO REFRIGERADO

MARCA MIGSA. FABRICADA EN LAMINA
DE ACERO INOXIDABLE, REJILLA INFERIOR
Y ENTREPANGS EN ACERO INOXIDABLE,
CON 4 ENTREPANOS ¥ PIS0 ABIERTOS,
CAPACIDAD DE 700 LITROS, PARA
TRABAJAR A TEMPERATURAS DEZ A10°C,
CORTINA NOCTURNA, CONTROL DIGITAL
DE TEMPERATURA CON  DISFLAY,
ILUMINACION LED BRILLANTE EN CADA
ENTREFANO, SISTEMA DE ENFRIAMIENTD
POR CORTINA DE AIRE DESHIELO
AUTOMATICO, POTENCIA DE 2.350W A
220VM/G0HZ2F, REFRIGERANTE 4044
PESO NETO 190 KG. PESO BRUTO 213 KG.

MEDIDAS: 7,220 X 765 X 2070 MM.

| CODIGO SAT/ 24131500

MODELO RTS-700L

MURAL DE AUTOSERVICIO REFRIGERADO

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO [INOXIDABLE, REJNLLA INFERIOR Y
ENTREFANDOS EN ACERO INOXIDAELE, CON 4 ENTREPANGS ¥ PISO, CAPACIDAD DE
1050 UTROS, PARA TRABASAR A TEMPERATURAS DE 2 A 10 °C, CORTINA NOCTURNA,
CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA CON DISPLAY, ILUMINACION LED BRILLANTE EN
CADA ENTREPAND, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR CORTINA DE AIRE, DESHIELO
AUTOMATICO, POTENCIA DE 1,870 W A 220V / 60HZ / 2F, REFRIGERANTE 404A, PESO
NETO 284 KGS,

MEDIDAS: 1829 X 765 X 2070 MM.

| CODIGO SAT/ 24131500

MODELO RTS-1050L

TRAMO ABIERTO REFRIGERADO DE BA.JO
PERFIL

MARCA MIGSA, CUERPO EXTERIOR EN
COLOR NEGRO CON BASE E INTERIOR EN
ACERO INDXIDABLE. CAPACIDAD DE370 L.
PARTE SUFERIOR ABIERTA CON CORTINA
NOCTURNA, ILUMINACION LED. CONTROL
DE TEMPERATURA DIGITAL PARA
TRABAJAR DE 0 A 12°C. POTENCIA DE
1375W A 110V/60HZ. REFRIGERANTE R290
FCOLOGICO, CHAROLA EVAPORADORA DE
CONDENSADOS. 4 RUEDAS (2 CON
FRENO). PESQ NETD 157 KG,

MEDIDAS DE: 1313 X 911 X 1067 MM.

| CODIGO SAT/ 24131500

MODELO RTS-370L




VITRINAS & EXHIBIDORES FRIOS & CALIENTES

CTERETICA B BIEDEN Wi B YA OUE HACEMOS COMNET, i IRAS EM LA
. & L . 4 & o - - - - N 2= L.

VITRINAS CALIENTES

EXHIBIDOR ABIERTO TERMICO DE

ALIMENTOS CON INFRAROJO

MARCA MIGSA. INCLUYE UM INSERTO
ENTERO (52 X 32 CMS) DE 65 MM DE
FONDO, 1 CHAROLITA, DOMO DE ACRILICO
TRANSLUCIDO, |LUMINACION ¥
CALEFACTOR INFRARDJO, TEMPERATURA,
AJUSTAEBLE DE 30 A 90°C, POTENCIA DE
800 W A 110V/60HZ.

MEDIDAS: 825 X 660 X 580 MM

| CODIGO SATY

MODELO LT-01

EXHIBIDOR Y CALENTADOR DE PIZZA
MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO
INOXIDABLE, GIRATORIO DE 4 CARAS DE
CRISTAL Y PARRILLAS CROMADAS
GIRATORIAS DE 4 NIVELES, IDEAL PARA
PIZZAS ¥ OTROS PRODUCTOS, COM
CAPACIDAD DE 108 LTS; RESISTENCIA DE
1,200 WATTS, DE 110 V/6OHL
ILUMINACION  DE LEDS, FATAS
AJUSTABLES, DIAMETRO DE PARRILLAS
DE 350 MM. PESO NETO 33 KGS.
MEDIDAS DE 470 X 470 X 870 MM.

| CODIGO SAT/ 48102102

MODELO RTR-108L

EXHIBIDOR CALIENTE PARA PASO DE
ALIMENTOS

MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERO
INOXIDABLE Y LAMINA ESMALTADA
CONTROL DE CALOR E ILUMINACION
INDEPENDIENTES. TERMOSTATO
AJUSTABLE DE 30 A 90°C. DOS NIVELES
RIELES PARA PASO DOE ALIMENTOS
AJUSTABLES. POTENCIA DE 1,160 WATTS
A 110V/6DHZ. WVIDRIOS TEMPLADOS
LATERALES, IDEAL PARA
HAMBURGUESAS, PAPAS, BAGUETTES,
TORTAS, ETC. PESQ NETD DE 41 KG.
MEDIDAS: 800 X 700 X 690.5 MM.

| CODIGO SAT/ 48102102

MODELO RTR-85D

VITRINA CALIENTE DE 2 NIVELES DE
DOBLE EXHIBICION

MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE
EN ACERO INOXIDABLE, DE 2 NIVELES,
AMBOS FRENTES Y COSTADOS EN
CRISTAL, PUERTAS ABATIBLES EN LOS 2
FRENTES, PANEL DE CONTROL DE
ILUMINACION, TEMPERATURA Y
HUMEDAD, ¥ POTENCIA DE 3000 WATTS A
110V/60HZ. PESO NETO 112 KGS.
MEDIDAS DE: 1500 X 760 X 860 MM.

| CODIGO SAT/ 48102102

MODELO HW-6P

EXHIBIDOR ABIERTO TERMICO DE
ALIMENTOS CON INFRAROJO

MARCA MIGSA. INCLUYE 3 INSERTOS
TERCIOS DE 65 MM DE FONDO,
CALEFACTOR INFRARCUJD, OPERA A
TEMPERATURA DE 50°C, POTENCIA DE 530
W A 110V/60HZ.

MEPIDAE"_ G471 X330 X 448 MM,

| cODIGO SAT/

MODELO LT-03

EXHIBIDOR Y CALENTADOR DE PIZZAS
CON HUMEDAD

MARCA MIGSA, FABRICADD EN TOTAL
ACERO INOXIDABLE CON 4 CARAS DE
CRISTAL, GIRATORIO CON 4 NIVELESDE 45
CMS. DE DIAMETRO. CONTROLES DE
TEMPERATURA Y HUMEDAD
INDEPENDIENTES.  ILUMINACION  LED,
IDEAL PARA PIZZAS Y OTROS ALIMENTOS.
CON CAPACIDAD DE 158 LITROS. DISFLAY
PARA  LECTURA DE TEMPERATURA,
POTENCIA DE 1,700W A 110V/60HZ. PESO
NETO DE 32 KG.

MEDIDAS: 600 X 642 X 700 MM.

| CODIGO SAT/ 48102102

MODELO RTR-158L

EXHIBIDOR CALIENTE ELECTRICO CURVO
FRONTAL

MARCA MIGSA, GABINETE FABRICADO EN
ACERO INDXIDABLE, CON TRES PARRILLAS
DE ALAMBRON CROMADAS  PARA
ACOMODO Y EXHIBICION DE PRODUCTOS,
IDEAL PARA EMPANADAS, PAYS, DOMNAS Y
OTROS  PRODUCTOS, TERMOSTATO
GRADUABLE DE-30 A 90°C, ILUMINACION
INTERIOR. CONSUMO MAXIMO DE BSD
WATTS. PESO NETO DE 18 K5,

MEDIDAS: 350 X 430 X 500 MM.

| CODIGO SAT/ 48102102

MODELO HW-1P

VITRINA CALIENTE SOBRE MOSTRADOR
DE CRISTAL CURVO

MARCA MIGSA. GABINETE ESMALTADO,
CRISTAL CURVO FRONTAL, CON PUERTAS
DESLIZABLES EN LA PARTE POSTERIOR,
PISO INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE,
PARRILLA INTERIOR PARA ACOMODO DE
PRODUCTOS Y EXHIBICIOM, CONTROL DE
TEMPERATURA AJUSTABLE DE 30 A 90°C,
AT10V/60HZ, POTENCIA DE 1 KW, 9 AMF
MEDIDAS: 660 X 550 X 620 MM

| CODIGO SAT/ 43102102

MODELO BN-660R
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VITRINAS & EXHIBIDORES

VITRINA CALIENTE SOBRE MOSTRADOR
MARCA MIGSA. CAPACIDAD DE %20 LTS;
TEMPERATURA DE 30 A 90 "C. FABRICADA
EN ACERO INOXIDABLE, 2 ENTREPANGS Y
Fis0 PARA ACOMODO DE MERCANCIA,
DEPOSITO PARA VAPORIZACION.
VOLTAJE: 110V/60HZ, POTENCIA 1100
WATTS. PESO NETD 35 KGS.

MEDIDAS: 678 X 568 X 686 MM.

| CODIGO SAT/ 48102102

MODELO RTR-120L

VITRINA CALIENTE SOBRE MOSTRADOR

MARCA MIGSA. GABINETE ESMALTADOD,
PISO INTERIOR EN ACERC INOXIDABLE,
CRISTALES RECTOS CON PUERTAS
DESLIZABLES AL FRENTE ¥ FARTE
POSTERIOR, CUBIERTA EN ACERO
INOXIDABLE, 3 NIVELES DE ACOMODO DE
PRODUCTOS ¥ EXHIEICION, CONTROL DE
TEMPERATURA  AJUSTABLE DE 30 A
90°C. TERMOMETRO AL  FRENTE
INDICADOR DE TEMPERATURA. POTENCIA

DE 1840W A 110V/B0HZ, PESO NETO 23
KGS.

MEDIDAS: 600 x 450 x 590 MM.
| CODIGO SAT/ 48102102

MODELO BN-600R

VITRINA EXHIBIDORA CALIENTE PARA
MOSTRADOR DE CRISTALES RECTOS
MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERO
INOXIDABLE TIPO 201 EN ACABADOS
ESPEJO ¥ CRISTAL, CON DIMENSIONES:
900 X 530 X 730 MM., CAPACIDAD DE 140
L, TEMPERATURA DE 40-65°C., 2 PUERTAS
POSTERIORES DESLIZABLES, 2 PARRILLAS
CROMADAS. VOLTAJE: 110- 120V / 60 HZ,
POTENCIA 460 WATTS.

| CODIGO SAT/ 48102102

MODELO GN-900HRT

BASE CALIENETE ELECTRICA DE B8
INSERTOS DE SOBRE MESA CON TAPA
MARCA MIGSA, FAERICADO EL GABINETE
EN ACERO INOXIDABLE TAPA DE CRISTAL
ABATIBLE CON DESCANSO, 8 INSERTOS
SEXTOS DE 10 CM OE FONDO INCLUIDOS,
EQUIPO DE CALEFACCION COMN
RESISTENCIA DE 500 W, TEMPERATURADE
30 A 90°C, CONTROL DE TEMPERATURA
DIGITAL CON INTERRUPTOR MAMNUAL,
TIPO SOBRE MESA, CON CORRIENTE A 110
VOLTS, 60 CICLOS, PESONETODE17.5KG
MEDIDAS: 767 X 612 X 328 MM.

| CODIGOD SAT/ 48102102

MODELO RTR-67L

of T T

FRIOS & CALIENTES
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VITRINA CALIENTE SOBRE MOSTRADOR
MARCA MIGSA. CAPACIDAD DE 160 LTS
TEMPERATURA DE 30 A 90 °C. FABRICADA
EM ACERO INOXIDABLE, 2 ENTREFANDS Y
PISO. PARA ACOMODO DE MERCANCIA,
DEPQOSITO PARA VAPORIZACION
VOLTAJE DE 110V/60HZ, POTENCIA DE
ENTRADA DE 1500 WATTS, PESD NETO 43
KGS

MEDIDAS: 856 X 568 X 686 MM.

| CODIGO SAT/ 48102102

MODELO RTR-160L

VITRINA CALIENTE SOBRE MOSTRADOR
MARCA MIGSA. GABINETE ESMALTADD,
PISO INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE,
CRESTALES RECTOS CON PUERTAS
DESLIZABLES AL FRENTE Y PARTE
POSTERIOR, CUBIERTA EN ACERO
INOXIDABLE, 3 NIVELES DE ACOMODO DE
PRODUCTOS Y EXHIBICION, CONTROL DE
TEMPERATURA AJUSTABLE DE 30 A S0°C.
TERMOMETRO AL FRENTE INDICADOR DE
TEMPERATURADE 120 VOLTS / 60 CICLOS,
PESO NETO 50 KGS.

MEDIDAS: 500 X 450 X 550 MM.

| CODIGO SAT/ 48102102

MODELO BN-900R

VITRINA EXHIBIDORA CALIENTE PARA
MOSTRADOR DE CRISTALES RECTOS
MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERO
INOXIDABLE TIPO 2071 EN ACABADOS
ESPEJO ¥ CRISTAL, CON DIMENSIONES
1200 X 530 X 730 MM, CAPACIDAD DE 190
L, TEMPERATURA DE 40-65°C., 2 PUERTAS
POSTERIORES DESLIZABLES, 2 PARRILLAS
CROMADAS. VOLTAJE: 110-120V/60HZ
POTENCIA B10 WATTS

| CODIGO SAT/ 48102102

MODELO GN-1200HRT

MESA BUFFETERA CALIENTE MOVIL DE 4
INSERTOS ENTEROS

MARCA MIGSA FABRICADD EL CUERFO
EN IMITACION MADERA TEKA ¥ TINA E
INSERTOS EN ACERO INOXIDABLE,
CUBIERTA DE GRANITO ROSA PERRINOD,
REFISA SUPERIOR CONTRA ESTORNUDOS
EN ACRILICO ¥/O CRISTAL CON 4
INSERTGS ENTEROS DE 15 CMS DE FONDO,
AISLAMIENTO DE LA TINA EM
POLIURETANO, ILUMINACION LED
BRILLANTE, REPISAS LATERALES PARA
APOYOS, SISTEMA DE CALENTAMIENTO
ELECTRICO DE 2,000 W, TEMPERATURA
AJUSTABLE DE OPERACION DE 30 A 90°C,
CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, 4
RUEDAS MOVILES (2 CON FRENO). PESO
METO DE 109 KG.

MEDIDAS: 1490 X 765 X 1370 MM.
| CODIGO SAT/48101501

' DISPONIBLE FEBRERO 2023

MODELO RTR-1490L




VITRINAS & EXHIBIDORES

VITRINA EXHIBIDORA NEUTRA CRISTAL
CURVO

MARCA MIGSA. FABRICADA LA BASE EN
ACERO INOXIDABLE Y  CRISTALES
LATERALES ¥ CURVDO FRONTAL 2
PUERTAS TRASERAS, CON DOS NIVELES Y
UM ENTREPANO DE CRISTAL CAPACIDAD
BE45 LITROS, PESODE125KG

MEDIDAS: 554 X 376 X 370 MM.

| CODIGO SAT/ 48102107

MODELO RTZ-45L

FRIOS & CALIENTES

VITRINA EXHIBIDORA NEUTRA CRISTAL
RECTO

MARCA MIGSA. FABRICADA LA BASE EN
ACERO INOXIDABLE ¥  CRISTALES
LATERALES, RECTO FRONTAL ¥ 2
PUERTAS TRASERAS, CON DOS NIVELES Y
UM ENTREPAND DE CRISTAL. CAPACIDAD
DE 50 LITROS. PESODE13.5KG

MEDIDAS: 554 X 361 X 370 MM.

| CODIGO SAT/ 48102101

MODELO RTZ-50L




REFRIGERADOR CONTRABARRA DE 1
PUERTA DE CRISTAL DE 180 LTS.

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO
INOXIDABLE INTERIOR ¥ EXTERIOR COM
CAPACIDAD DE 160 LITROS (5.7°3), HASTA
48 LATAS DE 355 ML. PARA TRABAJAR EN
UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE
32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A
10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA
DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO
EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR
DESEMPENO. UNA PUERTA DE CRISTAL
ABATIBLE COM SISTEMA DE BARRA DE
TORSION PARA SU CIERRE. 2 PARRILLAS
INTERIORES. DESHIELO AUTOMATICO,
REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A
110V/60HE,

MEDIDAS: 550 X 520 X 850 MM.

| CODIGO SAT/ 24131500

MODELO 5G160

REFRIGERADOR CONTRABARRA DE 3
PUERTAS DE CRISTAL DE 380 LTS.

MARCA MIGSA, FABRICADD EN ACEROD
INOXIDABLE INTERIOR ¥ EXTERIOR CON
CAPACIDAD DE 3BD LITROS (13.4°3), HASTA
144 LATAS DE3S5 ML PARA TRABAJAREN
UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE
32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE O A
10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA
DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO
EN LA PARTE INFERIOR FARA MEJOR
DESEMPEND. TRES PUERTAS DE CRISTAL
ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRAS DE
TORSION PARA 5U CIERRE. 6 PARRILLAS
INTERIDRES, DESHIELO AUTOMATICO,
REFRIGERANTE R124A PARA TRABAJAR A
110V/60HZ.

MEDIDAS: 1350 X 520 X 850 MM.

| CODIGO SAT/ 24131500

MODELO SG380

REFRIGERADOR CONTRABARRA DE 2
PUERTAS DE CRISTAL DE 250 LTS.

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO
INODXIDABLE INTERIOR ¥ EXTERIOR. CON
CAPACIDAD DE 250 LITROS (B.8°3), HASTA
06 LATAS DE 355 ML. PARA TRABAJAR EN
UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE
32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE O A
10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA
DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDOD
EM LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR
DESEMPENO. DOS PUERTAS DE CRISTAL
ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRAS DE
TORSION PARA 5U CIERRE 4 PARRILLAS
INTERIORES. DESHIELD AUTOMATICO.
REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR
110V/60HL

MEDIDAS: 920 X 320 X 850 MM.

| COMGO SAT/ 24131500

MODELO SG250




REFRIGERACION & CONGELACION

CONGELADORES

MESA FRiA CONGELADA DE 1 PUERTA DE
180 LTS.

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACEROD
INOXIDABLE INTERIOR ¥ EXTERIOR COM
CAPACIDAD DE 180 LITROS (6.4°3) PARA
TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA
AMBIENTE HASTA DE32°C. TEMPERATURA
AJUSTABLE DE 18 A - 22°C CON CONTROL
DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR
AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR
FARA MEJOR DESEMPENO. DOS PUERTAS
SOLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE
BARRAS DE TORSION PARA SU CIERRE. 1
PARRILLA INTERIOR. CUBIERTA LISA,
DESHIELD AUTOMATICO. REFRIGERANTE
R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.
MEDIDAS: 686 X 760 X 900 MM.

| CODIGO SAT/ 24131600

MODELO UC-27F-1

MESA FRIA CONGELADA DE 2 PUERTAS DE
340 LTS.

MARCA MIGSA, FABRICADD EN ACERO
INOXIDABLE INTERIOR ¥ EXTERIOR CON
CAPACIDAD DE 340 LITROS {1273) PARA
TRABAJAR EN  UNA TEMPERATURA
AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA
AJUSTABLE DE -18 A -22°C CON CONTROL
DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR
AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR
PARA ME.JOR DESEMPENC. DOS PUERTAS
SOLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE
BARRAS DE TORSION PARA SU CIERRE. 2
FARRILLAS INTERIORES. CUBIERTA LISA
DESHIELD AUTOMATICO. REFRIGERANTE
R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.
MEDIDAS: 1220 X 760 X 900 MM.

| COMGO SAT/ 24131600

MODELO UC-48F-2




CONGELADOR ULTRA RAPIDO (BLAST
CHILLER & FREEZER)

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERD
INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON
CAPACIDAD DE 3 CHAROLAS GASTRONOM
(12 KGS) PARA TRABAJAR EN UMA
TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C
TEMPERATURA AJUSTABLE DE -35 A +3°C
CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL
CON 4 PROGRAMAS PREESTABLECIDOS,
COMPRESOR AUTOCONTENIDO. LINA
PUERTA  ABATIELE DESHIELD
AUTOMATICO. REFRIGERANTE RA04A PARA
TRABAJAR A 110V/60HZ.

MEDIDAS: 710 X 700 X 560 MM.

| CODIGO SAT/ 24131601

MODELO BCF12

| MESA FRIA CONGELADA DE 3 FI.EHTAS DE 530 LTS.

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON
CAPACIDAD DE 530 LITROS (18.7°3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA
AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE-18 A - 27°C CON CONTROL
DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESCR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR
PARA MEJOR DESEMFE"-ID DOS PUERTAS SOLIDAS ABATIBLES COM SISTEMA DE
HARRAS DE TDH‘?’IGN FARA SU CIERRE. 3 PARRILLA INTERIOR. CUBIERTA LISA
DESHIELD AUTOMATICO. REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ

MEDIDAS: 1830 X 760 X 900 MM.

| CODIGO SAT/ 24131600
MODELO UC-72F-3

CONGELADOR ULTRA RAPIDO (BLAST
CHILLER &

MARCA MIGSA, FABRICADOD EN ACERO
INOXIDABLE INTERIOR ¥ EXTERIOR CON
CAPACIDAD DE 5 CHAROLAS GASTRONOM
(20 KGS) PARA TRABAIAR EN UNA
TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C
TEMPERATURA AJUSTABLE DE 40 A +3°C
CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL
CON 4 PROGRAMAS PREESTABLECIDOS
COMPRESOR  AUTOCONTENIDO.  UNA
PUERTA  ABATIBLE. DESHIELO
AUTOMATICO. REFRIGERANTE RA04A PARA
TRABAJAR A 110V/60HZ.

MEDIDAS: BOO X B0OD X 1000 MM.

| CODIGO SAT/ 24131601

MODELO BCF25




REFRIGERACION & CONGELACION

MADURADOR DE CARNES CON TEMPERATURA Y HUMEDAD (DRYAGER MEAT
MADURING)

MARCA MIGSA IDEAL PARA MADURAR CARNES, CAPACIDAD TOTAL DE 480 LITROS
RANGO DE TEMPERATURA DE 0 A 25°C. HUMEDAD DE 30 A 90% DE HUMEDAD.
POTENCIA DE 147 W. REFRIGERANTE RZ90, CONTROLES DE TEMPERATURA ¥
HUMEDAD. CRISTAL DOBLE SELLADO. REVISION DE ESTERILIZACION CON UVC, FILTRO
DE VENTILACION POR CARBON ACTIVADO. 3 PARRILLAS AJUSTABLES. SISTEMA DE
EVAPORACION DE COMDENSADOS, TANCGUE INTERIOR ANTIMICROBIAND, A
110V/60HZ PESO APROX. 122 KG.

MEDIDAS: 700 X 810 X 1662 MM

CODIGO SAT/ 24131510

MODELO RTB-480L




EQUIPOS PARA CAFETERIA

LICUADORA COMERCIAL

MARCA MIGSA. MOTOR DE 4 1/2 HPF. DE
POTENCIA DE 1500 W A 110 VOLTS DE
TORQUE, BOTONES DE ENCENDIDO/
APAGADO, VELOCIDAD VARIABLE ¥ PULSO
VASO DE COPOLIESTER LIBRE DE BPA CON
CAPACIDAD DE 2 LTS, PUEDE TRABAJAR POR
MAS DE 6 HORAS AL DIA. IDEAL PARA
SMOOTHIES, FRAPUCHINOGS, TRITURAR
HIELO, SALSAS, POSTRES, ETC.

| CODIGO SAT/ 48101608

MODELO BL-X1

LICUADORA COMERCIAL PARA HIELO CTON
CAPELO

MARCA MIGSA. 2B000 RPM, 22 HP
POTENCIA DE 1600 W / 110 V. BOTONES DE
ENCENDIDO/APAGADD, VELOCIDAD
VARIABLE ¥ PULS0O. CON CUBIERTA DE
ACRILICO QUE REDUCE EL RUIDO ¥
RETACADOR, IDEAL PARA MOLER HIELD,
FRUTAS, GRANOS DE CAFEY OTROS. VASO DE
POLICARBONATO, CAFPACIDAD DE 27 LTS
PROTECTOR TERMICO CORTA CORRIENTE Y
CALENTAMIENTO.

MEDIDAS: 230 X 290 X 572 MM.

| CODIGO SAT/ 481071608

MODELO BY-968Z

LICUADORA COMERCIAL DE 2.5L (BAJO
NIVEL DE RUIDO)

MARCA MIGSA, CON FOTENTE MOTOR DE
1,680 WATTS ¥ 32000 RP.M. IDEAL PARA
FRAPUCHINDS, SMOOTHIES, SALSAS, HIELD,
ETC) A 120V/60HZ, CAPACIDAD DE 2.5
LITROS, CAPELD DE ACRILICO, MUY BAID
NIWEL DE RUIDD, BOTON DE ENCENDIDO-
APAGADOD, PULSO Y VARIADOR DE

VELOCIDAD, BASE DE POLICARBONATO DE
ALTA RESISTENCIA, ASPAS ESPECIALES DE

ACERO INOXIDABLE. PESO 9.7 K,
MEI.}IDAS: 340 X 305 X 600 MM.
| CODIGO SAT/ 48101608

MODELO 1108

“E| v “ E HACEMOS Ci
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A INFORMACION Y EN LOS EQUIPOS.

LICUADORA COMERCIAL PARA HIELO

MARCA MIGSA. 28,000 RPM, 2 HP, POTENCIA DE 1500 W / 110 V, VASO DE
POLICARBONATO 2 LTS, BOTONES DE ENCENDIDO / APAGADO, VELOCIDAD VARIABLE

Y PULSO,
| CODIGO SAT/ 48101608

MODELO BL-010

e L

LICUADORA COMERCIAL DIGITAL

MARCA MIGSA. MOTOR DE 4 1/2 HP. DE
POTENCIA DE 1500 W A 110 VOLTS DE
TORGUE, DIGITAL BOTONES DE ENCENDIDO/
APAGADO, CON FUNCIONES DE VELOCIDAD
BAJAa,  MEDIA Y  ALTA  TIEMPOS
PREPROGRAMADOS DE 35 60 ¥ 90
SEGUNDOS, Y PULS0, VASO DE COPOLIESTER
LIBRE DE BPA CON CAPACIDAD DE 2 LTS
PUEDE TRABAJAR POR MAS DE 6 HORAS AL
DIA IDEAL PARA SMOOTHIES, FRAPUCHINGS,
TRITURAR HIELO, SALSAS, POSTRES, ETC.

| CODIGO SAT/ 48101608

MODELO BL-X-20

LICUADORA COMERCIAL 3.8 LITROS

MARCA MIGSA, 26000 A 28000 RPM, 3 H.P,
POTENCIA DE 2200 WATTS A 110 V / &0 HZ,
CON PROTECTOR TERMICO. BOTONES DE
ENCENDIDO/ APAGADO, VELOCIDAD
VARIABLE Y PULS0, VASD CON ASA DE
POLICARBONATO TRANSPARENTE  ABES,
CUBIERTA PROTECTORA QUE REDUCE EL
RUIDO EN ACRILICO CON CAFACIDAD DE 3.8
LITROS, ASPAS DE DOBLE ACCION EN ACERD
INOXIDABLE ¥ RETACADOR. IDEAL PARA
FRAPUCHINOS, SMOCTHIES, LICUADOS,
SALSAS, ETC. PESO NETD 4.3 KGS.

MEDIDAS EMP.: 435 X 296 X 320 MM.

| CODIGD SAT/ 487101608

MODELO BL-9568Z

LICUADORA COMERCIAL DE 2.5L (BAJO
NIVEL DE RUIDO) DIGITAL

MARCA MIGSA, CON POTENTE MOTOR DE
1,630 WATTS ¥ 32000 RP.M. IDEAL PARA
FRAFUCHINGS, SMOOTHIES, SALSAS, HIELD,
ETC.) A 120V/o0HZ, CAPACIDAD DE 2.5
LITROS, CAPELO DE ACRILICO, MUY BAJD
NIVEL DE RUIDO, CONTROLES DIGITALES DE
ENCENDIDD, APAGADD, PROGRAMAS DE
TIEMFD ¥ PULSO, BASE DE POLICARBONATO
DE ALTA RESISTENCIA, ASFAS ESPECIALES
DE ACERO INOXIDABLE. PESD 9.7 KiG
MEDIDAS: 340 X 305 X 600 MM.

| CODIGO SAT/ 48101608

MODELO 1108C




‘ & SNACKS

VASO
MARCA MIGSA. COMPLETO PARA

LICUADORA,
| CODIGO SAT/ 48101919

MODELO BLO10OVASOD

VASOD

MARCA MIGSA. COMPLETO PARA
LICUADORA,

| CODIGO SAT/ 48101919

MODELO BLXVASO

VASO

MARCA  MIG3A, PARA  LICUADORA
COMERCIAL MODELOS ZS-1180 ¥ Z5-1180C,
COMPLETO

| CODIGO SAT/ 48101919

MODELO 1108VASO

-~

WAFFLERA TIPO AMERICANA

MARCA MIGSA. ELECTRICA 120 VOLTS EN
ACERO INOXIDABLE, PLATO EN FUNDICION
CON TEFLON, CON TERMOSTATOS,
POTENCIA 1,200 WATTS, TEMPERATURA 50 A
300 °C. RELO.J DE 5 MIN.

MEDIDAS: 255 x 350 x 250 MM

| CODIGO SAT/ 48101526

MODELO UWB-1

WAFFLERA DE BURBUJA

VASO
MARCA MIGSA

COMPLETO PARA LICUADORA GS-BL020, GS-
BL-X Y GS-BL-X-20.
| CODIGO SAT/ 48101919

MODELO BLO20OVASO

VASO

MARCA MIGSA

COMPLETO PARA LICUADORA
| CODIGO SAT/ 48101919

MODELO BY968ZVASO

CAPELLO PROTECTOR Y REDUCTOR DE
RUIDO

MARCA  MIGSA. PARA  LICUADORA
FABRICADD EN POLICARBONATO
THANSPARENTE.

NO INCLUYE LICUADORA

| CODIGO SAT/ 48101919

BLOT0CAPELO

MARCA MIGSA. ELECTRICA GIRATORIA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE A 120
VOLTS, PLANCHAS EN FIERRO FUNDIDO RECUBIERTAS CON TEFLON, TERMOSTATO,
RELOJ DE 5 MINUTOS, FOCO INDICADOR PILOTO.

MEDIDAS: 3714 X 300 X 200 MM
| CODIGO SAT/ 48101526

MODELO HK-Q1

WAFFLERA TIPO AMERICANA DOBLE
MARCA MIGSA. ELECTRICA 120 VOLTS / 60
CICLOS, ACERD INOXIDABLE, 2 PLATOS DE
FUNDICION CON TEFLON, POTENCIA 1200 W
c/U, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON
TERMOSTATOS, RELOJES DE 5 MIN.
MEDIDAS: 505 x 350 x 250 MM.

| CODIGD SAT/ 48101526

MODELO UWB-2




WAFFLERA BELGA GIRATORIA

MARCA MIGSA. EN ACERO INOXIDABLE,
F'L.-F'I.TEI DE FUNDICION CON TEFLON,
FLECTRICA 120 V / 60 CICLOS, POTENCIA DE
1,200 W, TEMFERATURA 50 A 300 °C CON
TERMOSTATO ¥ RELOJ DE 5 MIN, MEDIDAS:
250 x 376 x 277 MM,

| CODIGO SAT/ 48101526

MODELO UWBX-1

CREPALETAS EN FORMA DE PINO

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO
INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICION DE
ALUMINIOC CON TEFLON, CON 4 PIEZAS,
POTENCIA 1750 W A 110V/60HZ
TEMPERATURA 50 A 300 °C CON
TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN Y FOCO
PILOTO INDICADOR, PESO NETO DE122 KG
MEDIDAS: 330 X 365 X 245 MM.

CODIGO SAT/ 48101526

DISPONIBLE
MODELO WPP-4

WAFFLERA SENCILLA RECTANGULAR
MARCA MIGSA. TIPO AMERICANA,
ELECTRICA A 120 VOLTS EN ACERD
INOXIDABLE PLATOS EN FUNDICION DE
ALUMINIC CON TEFLON, CON POTENCIA
1,200 W, TEMPERATURA 50 A 300 "C CON
TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN Y FOCO
PILOTO INDICADOR.

MEDIDAS: 370 X 320 X 230 MM.

| CODIGD SAT/ 48101526

MODELO UWBF-1

WAFFLERA EN FORMA DE TAIYAKY (FORMA
CONO PARA RELLENAR)

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERD
INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICION DE
ALUMINIO CON TEFLON, CON 1 PIEZA
POTENCIA 1600 W A  110V/60HZ
TEMPERATURA 50 A 300 °C CON
TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN Y FOCO
PILOTO INDICADOR, PESO NETO DE 10 KG.
MEDIDAS: 360 X 350 X 205 MM.

| CODIGO SAT/ 48101526

DISPONIBLE
MODELO WTM-1

4 LARDND | AR T e

‘ & SNACKS

WAFFLERA BELGA GIRATORIA DOBLE
MARCA MIGSA. ELECTRICA 120 V/60 CICLOS
EN ACERC |NOXIDABLE, 2 PLATOS DE
FUNDICION CON TEFLON, POTENCIA DE 1,200
WATTS C/U, TEMPERATURA 50 A 300 "C CON
TERMOSTATOS, RELOJES DE 5 MIN.
MEDIDAS: 500 x 376 x 277 MM.

| CODIGO SAT/ 48101526

MODELO UWBX-2

WAFFLERA EN FORMA DE MINI TAIYAKY
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO
INCGXIDABLE, PLATOS EN FUNDICION DE
ALUMINICO CON TEFLON, CON & FIEZAS
POTENCIA 1600 W A 110V/60OHZ
EMPERATURA 50 A 300 °C CON
TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN ¥ FDCO
PILOTO INDICADOR, PESO NETO DE 9.5 KG
MEDIDAS: 335 X 300 X 250 MM.
CODIGO SATS 48101526

DISPONIBLE
MODELO WKM-6

COCEDOR CORN DOG DE & PIEZAS

MARCA MIGSA. ELECTRICA 120V / 60 CICLDS
EN ACERO INOXIDABLE PLATO DE FUNDICION
CON TEFLON, POTENCIA 1800 W
TEMPERATURA 50 A 300 °C, CON
TERMOSTATO, RELO.J DE 5 MINUTOS,
MEDIDAS: 420 X 410 X 315 MM.

| CODIGD SAT/ 48101515

MODELO UWBF-6

WAFFLERA EN FORMA DE TAIYAKY (FORMA
CONO PARA RELLENAR)

MARCA MIGSA. FABRICADA EM ACERD
INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICION DE
ALUMINIO CON TEFLON, DE 3 PIEZAS,
POTENCIA 2,000 W A 110V/60HZ,
TEMPERATURA 50 A 300 °C CON
TERMOSTATO ¥ FOCO PILOTO INDICADOR,
PESO NETO DE 12.2 KG.

MEDIDAS: 440 X 390 X 260 MM.

| CODIGO SAT/ 48101526

DISPONIBLE
MODELO WTG-1




FORMADORA DE TARTALETAS

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO
INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICION DE
ALUMINIO CON TEFLON, CON 8 PIEZAS,
POTENCIA 1500 W A 110V/60HZ,
TEMPERATURA 50 A 300 °C CON
TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN ¥ FOCO
PILOTO INDICADOR, PESO NETO DE 10 KG.
MEDIDAS: 335 X 300 X 250 MM.

CODIGO SAT/ 48101526

DISPONIBLE
" MODELO WHT-8
1

PLANCHA PANINI

MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO
INOXIDABLE CUBIERTA ACANALADA CON
TEFLON, POTENCIA DE 1.8 KW A 120 V.
TERMOSTATO DE 50 A 300 °C, LUZ
INDICADORA ¥ RECOLECTOR DE GRASA

MEDIDAS: 314 X 300 X 200 MM.
| CODIGO SAT/48101511

MODELO BN-811

WAFFLERA CON FORMA DE PENE

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO
INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICION DE
ALUMINIO CON TEFLON, CON 4 PIEZAS,
POTENCIA 1500 W A 110V/60HZ,
TEMPERATURA 50 A 300 °'C CON
TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN ¥ FOCO
PILOTO INDICADOR, PESO NETO DE 9.5 KG.
MEDIDAS: 335 X 230 X 250 MM.

CODIGO SAT/ 48101526

DISPONIBLE
MODELO WDR-4

WAFFLERA CON FORMA DE DISCO .
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERD INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICION DE

ALUMINIO CON TEFLON, DE 1 PIEZAS, POTENCIA 1000 W A 110V/60HZ
TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TEEMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN ¥ FOCO PILOTO
INDICADOR, PESQO NETO DE 7 KG

MEDIDAS: 360 X 250 X 230 MM.

| CODIGO SAT/ 48101526

DISPONIBLE
MODELO WDR-1

PLANCHA PANINI GRANDE

MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERD
INCXIDABLE, PLANCHA SUPERIOR E INFERIOR
ACANALADAS CON TEFLON, POTENCIA DE 2
KW A 120 VOLTS; TERMOSTATO DE 504 300
"G, LUZ INDICADORA Y RECOLECTOR DE
GRASA

MEDIDAS: 430 X 300 X 200 MM.

| CODIGO SAT/ 48101511

MODELO BN-811E

PLANCHA PANINI DOBLE

MARCA MIGSA. GABINETE FABRICADO EN ACERO INCXIDABLE, POTENCIADE 2 +2 KW
A 220 V (BIFASICA), PLANCHA SUPERIOR E INFERIOR ACANALADAS CON TEFLON,
TERMOSTATC DE 50 A 300 °C, RECOLECTOR DE GRASA, LUZ INDICADORA.

MEDIDAS: 510 X 300 X 200 MM.

| CODIGO SAT/ 4810151

MODELO BN-813




CREPERA SENCILLA ELECTRICA

MARCA MIGSA. FABRICADD EN ACERO
INOXIDABLE, PLATO DE FUNDICION DE
ALUMINIO COM TEFLON DE 40 CMS.
TEEMOSTATO DE 50 A 300 °C, POGTENCIA
2.7T3KW 120V

MEDIDAS: 450 X 460 X 230MM.

| CODIGO SAT/ 48101528

MODELO EM-1

CREPERA SENCILLA A GAS

FABRICADA EN ACERD INOXIDABLE PLATO
DE FUNDICION DE ALUMINIO EDN;T'EFLI:I'N DE
40 CM. CON ENCENDIDO ELECTRONICO

MEDIDAS: 450 X 460 X 230 MM.
| CODIGO SAT/ 48101528

MODELO GM-1

CREPERA CIRCULAR ELECTRICA

MARCA MIGSA. FABRICADO EL CUERPO EN
ACERQ INOXIDABLE, PLATO DE FUNDICION DE
ALUMINIC CON TEFLON DE 40 CMS. DE
DIAMETRO, TERMOSTATO DE 50 A 300 °C,
POTENCIA 1800 W M20V. FOCO PILOTO
INDICADOR DE ENCENDIDO.

MEDIDAS: 400 X 170MM.

| CODIGO SAT/ 48101528

MODELO CM-003

DESPACHADOR DE QUESO CON BOMBA
CALEFACIONADADE45SL

MARCA MIGSA, FABRICADD EN ACERO
INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO, CONM
BOMBA CALEFACCIONADA, COMN
TERMOSTATO AJUSTABLE DE 4]
TEMPERATURAS, FOCO PILOTO INDICADOR
DE ENCENDIDO, OLLA DE 4.5 L, COMPATIBLE
CON LATA DEL NO. 10, RESISTENCIA
ELECTRICADE 550 WATTS AT10-120 VOLTS /
60 CICLOS, IDEAL PARA MANTENER
CALIENTE EL QUESD U OTROS ALIMENTOS
COMO: SALSAS, ADEREZOS, ETC. PESO NETO
DE 3.5 KG.

MEDIDAS: 230 X 394 X 354 MM.

| CODIGO SAT/ 48101501

MODELO LFZ-04B

CALENTADOR DE PAPAS

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO
INOXIDABLE, RESISTENCIA CALEFACTORA,
DE SOBRE MESA. POTENCIA DE 1 KW A
110Vv/6DHZ. PESO NETO DE 7 KG.

MEDIDAS: 342 X 605 X 550 MM DE ALTURA.

| CODIGO SAT/ 48102102

DISPONIBLE
MODELO CEP-4

& SNACKS

CREPERA DOBLE ELECTRICA

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO
INOXIDABLE, 2 PLATOS _EIE FUNMCION DE
ALUMINIO CON TEFLON DE 40 CMS.
TERMOSTATOS DE 50 A 300 *C, POTENCIA DE
5.5 KW / 220V-2F,

MEDIDAS: B60 X 460 X 230 MM

| CODIGO SAT/ 48101528

MODELO EM-2

CREPERA DOBLE A GAS

MARCA MIGSA. FABRICADDO EN ACEROD
INOXIDABLE, 2 PLATOS DE FUNDICION DE
ALUMINIO CON TEFLON DE 40 CM. CON
ENCENDIDD ELECTRONICO.

MEDIDAS: 860 X 460 X 230 MM.

| CODIGD SAT/ 48101528

MODELO GM-2

CREPERA CIRCULAR A GAS DE 40 CMS.
MARCA MIGSA. FABRICADO EL CUERFPO EN
ACERC INOXIDABLE, PLATO DE FUNDICION DE
ALUMINIO CON TEFLON DE 40 CMS5. DE
DIAMETRO, CON ENCENDIDO ELECTROMNICO,
FARA TRABAJAR A GAS LF. PERILLA PARA
AJISTE DE TEMPERATURA, PESO NETO 20
KGS

MEDIDAS: 400 X 200 MM.

| CODIGO SAT/ 48101528

MODELO CM-04G

DESPACHADOR DE QUESO, CHOCOLATE,
ETC. SIN BOMBA PARA CUCHARON (NO
INCLUIDO)

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO
INOXIDABLE GRADD ALIMENTICIO, CON
TERMOSTATO AJUSTABLE DE 30 A 85°C,
FOCO PILOTO INDICADOR DE ENCENDIDO,
OLLA DE 4.5 LTS, CON TAPA, RESISTENCIA
ELECTRICA DE0.85 KW A 110-120 VOLTS / 60
CICLOS, IDEAL PARA MANTENER CALIENTES
LOS ALIMENTOS COMO: QUESOS, SOPAS
SALSAS, ETC. PESO NETO DE 4 KGS.
MEDIDAS: 270 X 340 X 300 MM.

| CODIGO SAT/ 48101501

MODELO TTBE-4

ESTACION CALIENTE PARA PAPAS A LA
FRANCESA

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO
INOXIDABLE RESISTENCIA CALEFACTORA,.
DE SOBRE MESA. POTENCIA DE 0.6 KW A
110V/60HZ. PESO NETO DE 30 KG.

MEDIDAS: B0O X 700 X 650 MM DE ALTURA,

| COMGO SAT/ 48102102

DISPONIBLE
MODELO CEP-8




EQUIPOS PARA CAFETERIA ‘ & SNACKS

DISPENSADOR DE CONDIMENTOS SENCILLO
MARCA  MIGSA. DISPENSADOR DE
CONDIMENTOS ' SENCILLO FABRICADD EN
ACERO INOXIDABLE, CON UN INSERTO DE 1/6
CON CAPACIDAD DE 2.2 LITROS. BOMBA CON
PISTON DE CARRERA PARA DISPENSAR DE 35
A 42 GR DEPENDIENDO DE LA VISCOSIDAD
DEL PRODUCTO, TOTALMENTE DESARMABLE
¥ LAVABLE PESO NETO: 3 KG.

MEDIDAS: 180 X 310 X 350 MM DE ALTURA.

| CODIGO SAT/ 48101 301

MODELO JZF-1

DISPENSADOR DE CONDIMENTOS DOBLE
MARCA MIGSA, DISPENSADOR DE
CONDIMENTOS DOBLE FABRICADOD EN ACERD
INGXIDABLE, CON DOS INSERTO DE 1/6 CON
CAPACIDAD DE 2.2 LITROS C/U. BOMBAS CON
PISTON DE CARRERA PARA DISPENSAR DE 35
A £2 GR DEPENDIENDO DE LA VISCOSIDAD
DEL PRODUCTO, TOTALMENTE DESAEMABLE
Y LAVABLE PESO NETO: 5 KG.

MEDIDAS: 380 X 310 X 350 MM DE ALTURA.
| CODIGD SAT/ 48101501

MODELO JZF-2

COCEDOR DE SALCHICHAS ¥ CALENTADOR DE PAN A VAPOR TIPO CASITA

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERD INOXIDABLE, TIPO 304, CAPACIDAD HASTA
PARA 175 SALCHICHAS ¥ 40 PANES, DIVISION INTERIOR, SWITCH DE ENCENDIDO CON
FOCO PILOTO, TERMOSTATO PROTECTOR DE BAJO NIVEL DE AGUA, TANQUE DE AGUA,
DEGRAN CAPACIDAD QUE PERMITE UN LARGO TIEMPO DE TRABAJO, POTENCIA 1,200
WAT20V /60 HL PESO NETO 12.0 KGS.

MEDIDAS: 400 X 432 X 496 MM.

| CODIGO SAT/ 48101515

MODELO HD-1200




FABRICADORA DE ALGODONES DE AZUCAR
MARCA MIGSA. FABRICADORA CON
CAPACIDAD DE 4 A o ALGODONES POR
MINUTO, FABRICADO EL GABINETE EN
LAMINA ESMALTADA Y EL TAZON EN ACERD
INOXIDABLE, CAJON CON MEDIDOR Y
DIVISIONES PARA EL AZUCAR, POTENCIA DE
RESISTENCIA DE 950 WATTS Y EL MOTOR DE
80 WATTS A 120 VOLTS, 60 CICLOS, PESO
BRUTO 14.5 KGS., PESD NETO 13 KGS
MEDIDAS: 520 X 520 X 440 MM.

| CODIGO SAT/ 48101532

MODELO MJ-500

FABRICADORA DE ALGODONES DE AZUCAR A
GAS

MARCA MIGSA. CON CAPACIDAD DE 4 A B
ALGODONES POR MINUTO, FABRICADD EL
GABINETE EN LAMINA ESMALTADA ¥ EL
TAZON EN ACERO INOXIDABLE, CAJON CON
MEDIDOR ¥ DIVISIONES PARA EL AZUCAR,
PARA GAS LP ¥ CORRIENTE DE 80 WATTS
PARA EL MOTOR A 120 VOLTS, 60 CICLOS,
PESO BRUTO 14.5 KG,, PESD NETO 13 KG,
MEDIDAS DE 520 X 520 X 4090 MM DE ALTURA.

| CODIGO SAT/ 48101532

DISPONIBLE
MODELO HAG-1

FABRICADORA DE PALOMITAS ELECTRICA
DE B ONZAS (250 GRS.) )
MARCA MIGSA. GABINETE EN LAMINA
ESMALTADA Y PISO INTERIOR EN ACERO
INOXIDABLE, OLLA DE ACERD INOXIDABLE
CON TEFLON, CAPACIDAD DE 8 ONZAS,
POTENCIA DE 1.5 KW, A 120 V / BOHZ, LUZ
INTERIOR. PARA ILUMINACION, RESISTENCIA
INFERIOR PARA MANTENER CALIENTES LAS
PALOMITAS.

MEDIDAS: 520 X 400 X 670 MM.

| CODIGO SAT/ 48101520

MODELO PC-01

& SNACKS

FABRICADORA DE ALGODONES DE AZUCAR
CON CARRITO

MARCA MIGSA, FABRICADA PARA LA
PRODUCCION DE ALGODONES DE AZUCAR DE
4 A & PIEZAS POR MINUTO, FABRICADD EL
GABINETE Y CARRITO EN LAMINA
ESMALTADA CON DIVISIONES PARA EL
AZUCAR, TAZON DE ACERD INOXIDABLE DE
70 CM DE DIAMETRO, POTENCIA DE 950
WATTS A 120V/60HZ.

MEDIDAS: 730 X 730 X 500 MM.

| COMGO SAT/ 48101532

MODELO HEC-04C

FABRICADORA DE PALOMITAS ELECTRICA
DE 6 ONZAS (190 GR)

MARCA MIGSA. FABRICADO EL GABINETE EN
LAMINA ESMALTADA Y PISO INTERIOR EN
ACERO INOXIDABLE OLLA DE ACERO
INCXIDABLE CON CAFACIDAD DE 6 ONZAS
POTENCIA DE 1.5 KW. A 120 VOLTS, 60
CICLOS, LUZ INTERIOR PARA ILUMINACION ¥
MANTEMNER CALIENTES LAS PALOMITAS,
MEDIDAS DE 500 X 400 X 770 MM DE ALTURA,

| CODIGO SAT/ 48101520

DISPONIBLE
MODELO MPE-6

FABRICADORA DE PALOMITAS ELECTRICA
DE B OZ, (250 G)

MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN
ACERO ESMALTADO COLOR ROJO Y PISO
INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, OLLA DE
ACERD INOXIDABLE CON TEFLON,
CAPACIDAD DE B ONZAS {250G), POTENCIA
BE 1500 WATTS A 120V/60HE.

MEDIDAS: 560 X 420 X 760 MM.

| CODIGO SAT/ 48101520

MODELO HP-BCA-01




CHOCOLATERA ELECTRICA DE 5 LITROS :
CHOCOLATERA MARCA MIGSA CON TAZON
DE 5 LITROS. TAZON DE POLICARBONATO Y
CUERPO DE ABS COLCR NEGRO DE ALTA
RESISTENCIA, TERMOSTATO CON
TEMPERATURA HASTA 835°C Y AGITADOR,
RESISTENCIA DE 1006 W (437 A} A
120V/60HZ, PESO NETO DE 7.3 KGS.
MEDIDAS 410 X 280 X 465 MM.

| CODIGO SAT/ 48101510

MODELO CHOCOFAIRY 5L

FUENTE DE CHOCOLATE PROFESIONAL DE 3
CASCADAS ;

MARCA MIGSA, ELECTRICA 120V / 60 CICLOS
EN ACERO INOXIDABLE, IDEAL PARA BARES,
CAFETERIAS. RESTAURANTES. EVENTOS,
ETC., PARA DAR SERVICIO DE 20 A 60
PERSONAS, MOTOR DE COPLE DIRECTO Y
BAJO NIVEL DE RUIDD, TRABAJO PESADO,
TABLERO DE CONTROL CON FOCO PILOTO,
NIVEL DE TEMPERATURA Y ENCENDIDOD DE
FUENTE, TRABAJA HASTA 2.5 KILOS DE
CHOCOLATE (INICIAR CON 2 KG). PESD NETO
DE 7 KG. DIAMETRO 33 CM. Y ALTURA 51 CM,
POTENCIA DE 325 WATTS,

| CODIGO SAT/48101510

DISPONIBLE ABRIL 2023
MODELO CF21A

DESPACHADOR DE CEREALES DE 1 CILINDRO
MARCA MIGSA, A FABRICADD EN ACERD
INOXIDABLE ¥ CILINDRO DE POLIFROPILEND
TRANSPARENTE, CAPACIDAD DEL CILINDRO
DE 4 LUTROS, LLAVE DOSIFICADORA DE
CEREAL

MEDIDAS: 200 X 240 X 650 MM.

| CODIGO SAT/ 48101912

MODELO MP-1

& SNACKS

CHOCOLATERA ELECTRICA DE 10 LITROS .
CHOCOLATERA MARCA MIGSA CON TAZON
DE 10 LITROS. TAZON DE POLICARBONATO Y
CUERPD DE ABS COLOR NEGRD DE ALTA
RESISTENCIA, TERMOSTATO COM
TEMPERATURA HASTA 85°C ¥ AGITADOR,
RESISTENCIA DE 1006 W (437 A) A
120V/60HZ, PESO NETO DE 8.0 KGS.
MEDIDAS 410 X 280 X 580 MM.

| CODIGO SAT/ 48101510

MODELO CHOCOFAIRY 10L

FUENTE DE CHOCOLATE PROFESIONAL DE 4
CASCADAS _

MARCA MIGSA. ELECTRICA 120V /60 CICLOS
EN ACERD INOXIDABLE, |DEAL PARA BARES,
CAFETERIAS, RESTAURANTES, EVENTOS
ETC., PARA DAR SERVICIO DE 40 A B0
PERSONAS, MOTOR DE COPLE DIRECTO Y
BAJO NIVEL DE RUIDO, TRABAJO PESADO,
TABLERD DE CONTROL CON FOCO PILOTO,
NIVEL DE TEMPERATURA Y ENCENDIDO DE
FUENTE, TRABAJA HASTA 3 KILOS DE
CHOCOLATE (INICIAR CON 2.5 KG.). PESO
NETO DE 9 KG. DIAMETRO 33 CM. ¥ ALTURA
62 CM. POTENCIA 330 WATTS,

| CODIGD SAT/48101510

MODELO CF24A

FUENTE DE CHOCOLATE PROFESIONAL DE 6 CASCADAS

MARCA MIGSA. ELECTRICA 120 V / 60 CICLOS EN ACERO INOXIDABLE, IDEAL PARA
BARES, CAFETERIAS, RESTAURANTES, EVENTOS, ETC,, PARA DAR SERVICIO DE 80 A
500 PERSOMAS, MOTCOR DE COPLE DIRECTO ¥ BAJO NIVEL DE RUIDO, TRABAID
PESADD, TABLERO DE CONTROL DIGITAL CON FOCO PILOTO, NIVEL DE TEMPERATURA
Y ENCENDIDO DE FUENTE, TRABAJA HASTA 8 KILOS DE CHOCOLATE {INICIAR CON 5
KG.). PESO NETO DE 18 KG. DIAMETRO 45 CM. ¥ ALTURA 110 CM. POTENCIA 390

WATTS.
CODIGO SAT/487101510

DISPONIBLE ABRIL 2023

MODELO CF44A

r"‘"'|

DESPACHADOR DE CEREALES DE 2
CILINDROS

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO
INOXIDABLE ¥ CILINDRO DE POLIPROPILEND
TRANSPARENTE, CAPACIDAD DEL CILINDRO
DE 2 X 4 LITROS, LLAYE DOSIFICADORA DE
CEREAL.

MEDIDAS: 335 X 240 X 650 MM.

| CODIGO SAT/ 48101912

MODELO MP-2




& SNACKS

DESPACHADOR DE CEREALES DE 3
CILINDROS

MARCA MIGSA, FAHRICADO EN ACERD
INOXIDABLE ¥ CILINDRO DE POLIPROPILEND
TRANSPARENTE, CAPACIDAD DEL CILINDRO
DE 3 X 4 UITROS, LLAVE DOSIFICADORA DE
CEREAL.

MEDIDAS: 500 X 240 X 650 MM.

| CODIGO SAT/ 48101712

MODELO MP-3

DESPACHADOR DE JUGOS DE UN TANQUE
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERD
INDXIDABLE ¥ ACRILICD, CAPACIDAD DE &
LTS; TUBO INTERMEDIO PABA HIELO
INDEPENDIENTE, CHAROLA DE RESIDUOS,
BASE. PESO NETO 3.8 KG.

| CODIGO SAT/ 48101702

MODELO ZCF301B

DESPACHADOR DE JUGOS DE TRES TANQUES
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERD
INOXIDABLE ¥ ACRILICO, CAPACIDAD DE 8
LTS C/U; TUuBO INTERMEDIO P/HIELD
INDEPENDIENTE, CHAROLA DE RESIDUOS,
BASE. PESO 11.8 KG

| CODIGO SAT/ 48101702

MODELO ZCF303B

EXPRIMIDOR DE CITRICOS MANUAL

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERD
INOXIDABLE PALANCA REFORZADA DE UN
S0LO PASO, TIPO DE MESA.

MEDIDAS 270 X 210 X 500 MM

| CODIGO SAT/ 48101607

MODELO TF-0137

DESPACHADOR DE CEREALES DE 4
CILINDROS

MARCA MIGSA, FABRICADD EN ACEROD
INOXIDABLE ¥ CILINDRO DE POLIPROPILENO
THANSPARENTE, CAPACIDAD DEL CILINDRO
DE 4 ¥ 4 LITROS, LLAVE DOSIFICADORA DE
CEREAL.

MEDIDAS: 665 X 240 X 650 MM.

| CODIGO SAT/ 48101912

MODELO MP-4

DESPACHADOR DE JUGOS DE DOS TANQUES
MARCA MIGSA. FABRICADO EMN ACEROD
INOXIDABLE ¥ ACRILICO, PESO DE 7.9 KG,
CAPACIDAD DE 8 LTS C/U; TUBO INTERMEDIO
PARA HIELO INDEPENDIENTE, CHAROLA DE
RESIDUOS, BASE.

| COMGO SAT/ 48101702

MODELO ZCF302B

MEZCLADOR DE BEBIDAS

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ABS DE ALTA
RESISTENCIA, EQUIPADO CON 71 VASO EN
ACERO INOXIDABLE DE B850 ML ¥ OTRO DE
POLICARBONATO, CON 3 AGITADORES
INTERCAMBIABLES (PARA SELECCIONAR 5t
MEJOR BATIDO). BOTON DE 3 POSICIONES
(APAGADO/BAJA ¥ ALTA VELOCIDAD)
POTENCIA DE 400 WATTS, A 110V/60HZ
PARA TRABAJO PESADO. (COLORES: NEGRO,
CARAMELOD.| CODIGO SAT/ 48101607

NUEVO DISPONIBLE FEBRERO 2023

MODELO DM-D

EXTRACTOR DE JUGOS

MARCA MIGSA. 2B00 RPM. EN ALUMINID
ANODIZADO, CAMASTILLA ¥ RALLADOR EN
ACERO INOXIDABLE. CON EXPULSION
AUTOMATICA DE BAGAZO, 110 V/ 60HZ / 370
WATTS

| COMGO SAT/ 48101607

MODELO JE-5
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MAQUINA EXPRIMIDORA DE HNARANJAS
AUTOMATICA

MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO
INOXIDABLE, ACRILICO AL FRENTE QUE
PERMITE VER LA OPERACION DE LA
MACQUINA, ACCESORIOS EXFRIMIDORES DE
NAYLON RESISTENTE GRADO ALIMENTICIO.
DOS BOTES PARA DESPERDICIOS.
CAPACIDAD PARA 20 NARANJAS POR
MINUTO. DIAMETROD DE LAS NARAN.JAS DE 60
A B0 MM, SWITCH DE SEGURIDAD, DE
OPERACION MANUAL FUNCIOMA A110-120V
/60 HZ. PESO BRUTO 41 KG., PESD NETO 38
KGS, VOLUMEN EMPACADA D22 M3
MEDIDAS: 400 X 300 X 780 MM.

| CODIGO SAT/ 48101607

MODELO 0J-15055

CAFETERA TIPO SECRETARIAL DE 10 LITROS
(60 TAZAS)

MARCA MIGSA. CAFETERA PERCOLADORA
ELECTRICA TIPO SECRETARIAL DE 10 LTS. (60
TAZAS DE CAFE) CUERPO EN ACERO
INOXIDABLE, COLADOR EN ALUMINIO, ASAS
DE Elﬁ.ﬁflleL[T.ﬂ'-.. TUBD INDICADOR DE NIVEL,
AUTOMATICA, LLAVE A PRUEBA DE GOTEQ,
APAGADOR CON FOCO INDICADOR A 110
VOLTS / 60 HZ.

| CODIGO SAT/ 23181801

MODBELO CP-10

GRANITA CON 2 TAZONES DE 12 LITROS
MARCA MIGSA, CON 2 TAZONES DE 12
LITROS C/U, TAZONES EN POLICARBOMATO
TRANSPARENTE COM DISPLAY LUMINOSO EN
LAS TAPAS, GABINETE DE ACERD INOXIDABLE
¥ PVC DE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO,
EGUIPDO DE REFRIGERACION (+4 A +7°C) ¥
CONGELACION (-2 A -7°C) INTEGRADO LISTO
A FUNCIOMAR, AJUSTE DE TEMPERATURAS
POR TAZON, CONTROLES PARA
ENFRIAMIENTO ¥ CONGELACION, CONTROL
DIGITAL DE TEMPERATURA, 3/4 HP. (B50 W Y
4.2 A) A 120V/60HZ, REFRIGERANTE R404 A
PESD NETO 50.3 KGS. MEDIDAS: 470 X 515 X
B10 MM

| CODIGO SAT/ 48101708

MODELO MY GRANITA-25

& SNACKS

GRANITA CON 1 TAZON DE 12 LITROS

CAFETERA TIPO SECRETARIAL DE 6 LITROS
(36 TAZAS)

MARCA MIGSA. CAFETERA PERCOLADORA
ELECTRICA TIPO SECRETARIAL DE 6 LITROS
(36 TAZAS DE CAFE) FABRICADO EL CUERFO
EN ACERD INOXIDABLE, COLADOR EN
ALUMINIO, ASAS DE BAQUELITA, TUBO
INDICADOR DE NIVEL, AUTOMATICA, LLAVE A
PRUEBA DE GOTEO, CHAROLA DE
ESCURRIMIENTOS, APAGADOR CON FOCO
INDICADOR A 110 VOLTS 60 CICLOS.

| COMGO SAT/ 2318180

MODELO CP-06

CAFETERA TiIPO SECRETARIAL DE 15 LITROS
(90 TAZAS)

MARCA MIGSA. CAFETERA PERCOLADORA
ELECTRICA TIPO SECRETARIAL DE15 LTS (90
TAZAS DE CAFE) CUERFO EN ACERO
INOXIDABLE, COLADOR EN ALUMINIO, ASAS
DE BAQUELITA, TUBD INDICADOR DE NIVEL,
AUTOMATICA, LLAVE A PRUEBA DE GOTED,
APAGADOR CON FOCD INDICADOR A 110
VOLTS / 60 HZ.

| CODIGO SAT/ 23181801

MODELO CP-15

MARCA MIGSA, CON 1 TAZON DE 12 UTROS, TAZON EN POLICARBONATO
TRHANSPARENTE CON DISPLAY LUMINOSO EN LA TAPA, GABINETE DE ACERO
INOXIDABLE ¥ PVC DE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO, EQUIPO DE REFRIGERACION
(+4 A+T°C) Y CONGELACION (-2 A -7°C) INTEGRADO LISTD A FUNCIONAR, AJUSTE DE
TEMPERATURAS POR TAZON, CONTROLES PARA ENFRIAMIENTO ¥ CONGELACICN,
CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, % HP. (530 W Y 3.1 A) A 120V/60HZ,
REFRIGERANTE R404 A, PESO NETO 32.5 KGS.

MEDIDAS 270 X 515 X 810 MM.
| CODIGO SAT/ 4810717048

MODELO MY GRANITA-15

GRANITA CON 3 TAZONES DE 12 LITROS
MARCA MIGSA, COM 3 TAZONES DE 12
LITROS C/U. TAZONES EN POLICARBONATOD
TRANSPARENTE CON DISPLAY LUMINDSO EN
LAS TAPAS, GABINETEDE ACERO INOXIDABLE
¥ PVC DE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO,
EQUIPDO DE REFRIGERACION (+4 A +7°C) Y
CONGELACION (-2 A -7°C) INTEGRADO LISTO
A FUNCIONAR, AJUSTE DE TEMPERATURAS
POR TAZON, CONTROLES PARA
ENFRIAMIENTO ¥ CONGELACION, CONTROL
DIGITAL DE TEMPERATURA T HP. (1410 WY
7.0 A) A 120V/60HZ, REFRIGERANTE R404 A
PESO NETO:69.1 KGS.

MEDIDAS 670 X 515X B10 MM

| CODIGO SAT/ 48101708

MODELO MY GRANITA-35




PROCESAMIENTO & EMPACADO DE ALIMENTOS

DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS DE 6
CHAROLAS

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERD
INOXIDABLE CON -PUERTA ABATIBLE DE
CRISTAL TEMPLADO, CON CAPACIDAD DE b
CHAROLAS HREMOVIBLES. UNA FORMA
SALUDABLE DE CONSERVAR LOS
ALIMENTOS COMO: FRUTAS, VERDURAS,
FLORES, HIERBAS, ETC, CIRCULACION DE
AIRE  FORZADO FARA  DESHIDRATAR
RAPIDAMENTE LOS PRODUCTOS. RANGO DE
TEMPERATURA DE 30° A S0°C. CONTROLES
DIGITALES DE TEMPERATURA ¥ TIEMFPO
HASTA 24 HORAS, FUNCIONA CON
CORRIENTE A 10V/60HZ, POTENCIA DE
400W, PESO NETD 11.2KG.

MEDIDAS DE: 400 X 465 X 360 MM.

6 PARRILLAS DE 385 X 286 MM.

| cODIGO SAT/ 48101507

MODELO FD-6

DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS DE 10 CHAROLAS

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERD INOXIDABLE, CON CAPACIDAD DE 10 CHARDOLAS
REMOVIBLES. UNA FORMA SALUDABLE DE CONSERVAR LOS ALIMENTOS COMO:
FRUTAS, VERDURAS, FLORES, HIERBAS, ETC. CIRCULACION DE AIRE FORZADD PARA
DESHIDRATAR RAFPIDAMENTE LOS PRODUCTOS. RANGO DE TEMPERATURA DE 45" A
75°C. CON PROGRAMADOR DE TIEMPO DE 12 HORAS. FUNCIONA CON CORRIENTEATID
-120V / 60 HZ. POTENCIA DE 1000 W, PESO NETD 13 KILOS. MEDIDAS EXT.: 51 X 60 X
49 CM.

MEDIDAS INT.: 43 X 50 X 35 CM.

| CODIGO SAT/ 48101507

MODELO FD-1

DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS DE 12
CHAROLAS

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACGERD
INOXIDABLE CON PUERTA ABATIBLE DE
CRISTAL TEMPLADO, CAPACIDAD DE 12
CHAROLAS REMOVIBLES. UNA FORMA
SALUDABLE DE CONSERVAR LOS ALIMENTOS
COMO: FRUTAS, VERDURAS, FLORES,
HIERBAS, ETC. CIRCULACION DE AIRE
FORZADO PARA DESHIDRATAR
RAFPIDAMENTE LOS PRODUCTOS. RANGO DE
TEMPERATURA DE 30" A 90°C. CONTROLES
MMGITALES DE TEMPERATURA Y TIEMPO
HASTA 24 HORAS. FUNCIOMA CON
CORRIENTE A 170V/60HZ, POTENCIA DE
1000W, PESD NETO 17.7 KG.

MEDIDAS: 400 X 465 X 480 MM.

12 PARRILLAS DE 385 X 286 MM.

| CODIGO SATS 48101507

MODELO FD-12




PROCESAMIENTO & EMPACADO

CORTADOR DE CEBOLLAS EN RODAJAS Y
CUBOS

MARCA MIGSA. FABRICADD EN ACERD
INDXIDABLE Y ALUMINIO, DADO CON
CUCHILLAS, PALANCA REFORZADA, TIPO DE
MESA,

MEDIDAS: 390 X 220 X 380 MM.

| CODIGO SAT/ 23181600

MODELO CH-008

DE ALIMENTOS

CORTADOR DE TOMATES EN

REBANADAS

MARCA MIGSA F.{«E‘.HIEADD EN ACERO
INOXIDABLE DE ACCION MANUAL, PESONETD
DE 520 KGS, CUCHILLAS PARA REALIZAR
CORTES DE REBANADAS DE 4 ¥ 5.5 MM.
(GROSOR)

MEDIDAS: 44.8 X 21.8 X 227 MM.

| CODIGO SAT/ 23181600

MODELO HT-4 (4 MM)
MODELO HT-5.5 (5.5 MM)

FORMADORA DE CARNE PARA
HAMBURGUESAS MANUAL

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERD
INCGXIDABLE Y ALUMINIO ANODIZADD DE
ACCION MANUAL DIAMETRO DEL PLATO DE
100 ¥ 130 MM, PESO NETO DE 5:2 KGS;
MEDIDAS: 275 X 220 X 2895 MM.

| CODIGO SAT/ 48101600

MODELO HF-100
MODELO HF-130




PROCESAMIENTO & EMPACADO

MONDADORA DE PAPAS CON BASEY
TRAMPA DE BAGAZO

MARCA MIGSA. CAPACIDAD DE HASTA 20
KG DE 1 A 3 MIN, 225 KGS POR HORA, EN
ACERO INOXIDABLE, ENTRADA SUPERICR Y
COMPUERTA FRONTAL FPARA SACAR EL
PRODUCTO, CUENTA CON TIMERDED A 5
MIN, ENCENDIDO ¥ APAGADO, POTENCIA DE
1,100 W A 120V, PESO NETO DE 81 KG.
MEDIDAS: 64 X 57 X 122 CM.

| CODIGO SAT/ 23181606

MODELO HLP-20

‘ DE ALIMENTOS

MONDADORA DE PAPAS DE 30 KILOS
MARCA MIGSA, FABRICADA TOTALMENTE EN
ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 30
KG DE FRODUCTO, CAPACIDAD DE HASTA 260
KG/HORA, CON MOTOR DE 1,500 WATTS (2
H.P.) A 220V [ 60HZ / 2F (BIFASICA), CON
PROTECCION TERMICA, CUENTA CON
ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE COM
RUEDAS PARA SU FACIL DESPLAZAMIENTO,
BOTONES DE ENCENDIDO Y APAGADO,
CUENTA CON RELOJ DE TIEMPO. PESO NETO
DE 90 KG. MEDIDAS: 586 X 983 X 943 MM,

| CODIGO SAT/ 23181606

MODELO HLP-50




P

DERIA
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CAMARA DE FERMENTACION DE
TEMPERATURA CONTROLADA

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO
INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 16 CHAROLAS
{450 X 650 MM) PARA TRABAJAR A
TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32 °C.
TEMPERATURA AJUSTABLE DE -22 A +40°C,
CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL,
PROGRAMACION DE CICLOS. COMPRESOR
AUTOCONTENIDO TIPO MONOBLOCK EN LA
PARTE SUPERICR.  PUERTA  SOLIDA
ABATIBLE COMN SISTEMAS DE BARRA DE
TORSION PARA SU CIERRE. GUIAS PARA 16
CHAROLAS (NO INCLUIDAS), TOMA DE AGUA
CON VALVULA SOLENOIDE ¥ RESISTENCIA
PARA HUMEDAD ¥ TEMPERATURAS
CONTROLADAS Y PROGRAMADAS
COMPRESOR EMBRACO, REFRIGERANTE R-
4043 A 110V / 60HZ. PATAS DE ACERD
INOXIDABLE CON NIVELADORES.

MEDIDAS: 700 X 850 X 1980 MM.

| CODIGO SAT/ 23181518

MODELO XFi16

110V/60HLZ.

| CODIGO SAT/ 23181604

MODELO TR-31

CORTADORA DE PAN DE 31 REBANADAS

MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACEROD INOXIDABLE. 31 CUCHILLAS TIFO SIERRA PARA
REBANADAS DE 1.2 CMS DE GROSOR. AJUSTADOR PARA TAMANOC DE LA BARRA DE
PAN. BOTONES PARA ENCENDIDO ¥ APAGADO. MOTOR DE 250 WATTS (1/3 HP) A

MEDIDAS: 650 X 740 X 780 CMS,

HORNO FERMENTADOR DE PAMN PARA 16
CHAROLAS

MARCA MIGSA, GABINETE EN ACERD
INOXIDABLE. PARA 16 CHAROLAS DE 40 X 60
CMS CONTROL DE TEMPERATURA
ANISTABLE II:EIEC.E PILOTOS INDICADORES
BE OPERACION. CAPACIDAD APROXIMADA
BE 40 KG / HR. VENTAMA DE CRISTAL
POTENCIA DE 2.6 KW, CORRIENTE A 110V/ 60
HZ.

| cODIGO SAT/ 23181518

MEDIDAS CHAROLAS: 40 X 60 CM,
MEDIDAS EXT.: 490 X 690 X 1,880 MM,

MODELO FJ-16

MEDIDAS CHAROLAS: 45 X 65 CM.
MEDIDAS EXT.: 540 X 740 X 1,880 CMS.

MODELO FJ-16G




NUEVO  DISPONIBLE ABRIL 2023

MODELO BQ-380B

EQUIPOS PARA PANADERIA

LAMINADORA DE MESA DE BANDAS
REVERSIBLE

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERD
INOXIDABLE ¥ ALUMINIO, TIPFO DE MESA
CON BANDA REVERSIBLE, CABEZAL DE
ACERO INOXIDABLE b | ALUMINIO,
INTERRUPTOR REVERSIBLE DE FACIL
OPERACION, RODILLOS DE  AGCERO,
APERTURAENTRE RODILLOS DED.5 MM A 35
MM DE GROSOR, GRADUADOR DE APERTURA
AJUSTABLE DE UN SOLO PASD, CUCHILLAS
LIMPIADORAS, BRAZOS ABATIBLES, BANDA
TRANSPORTADORA DE NYLON HIGIENICA Y
LAVABLE, MOTOR DE 3/4 H.P. (550 WATTS)
A 110V/60HZ, CAPACIDAD DE TRABAJD DE
MASA DE 3 KG. PESD APROXIMADO: 100 KG.
MEDIDAS: 1720 X 750 X 640 MM.

| CODIGD SAT/ 48101600

& PIZZERIA

LAMINADORA DE PISO CON BANDA
REVERSIBLE

M_Aﬂ‘[‘;ﬁ. STARMAX - MIGSA, FABRICADA EN
LAMINA DE ACERO ESMALTADO EN COLOR
BLANCG, TIFO DE PIS0 CON BANDA, CABEZAL
DE  ACERO INOXIDABLE ¥ ALUMINIO,
INTERRUPTOR REVERSIBLE DE  FACIL
OPERACION, RODILLOS DE  ACERD
INOXIDABLE, APERTURA ENTRE RODILLOS DE
3.8 CMS. ¥ MINIMA DE 0.5 CMS., GRADUADOR
BE GROSOR DE APERTURA AJUSTABLE DE UM
S0L0 PASO, CUCHILLAS LIMPIADORAS,
BRAZOS ABATIBLES, _ BAMDA
TRANSPORTADORA DE PVC HIGIENICA Y
LAVABLE, MOTOR DE 3/4 H.P. (550 WATTS) A
120V / 60HZ. BASECON RUEDAS GIRATORIAS
CAPACIDAD DE TRABAJO DE MASA DE 3 KG.
PESO APROXIMADO DE 170 KGS. MEDIDAS:
2100 X 810 X 1050 MM.

| CODIGO SAT/ 48101600

MODELO DQ-380C




LAMINADORA DE PI BANDA

REVERSIBLE
MARCA STARMAX - MIGSA, FAERICADA EN
LAMINA DE ACERO ESMALTADO EN COLOR

BLANCO, TIPO DE PISO CON BANDA,
CABEZAL DE ACERD INOXIDABLE Y
ALUMINIO, INTERRUPTOR REVERSIBLE DE
FACIL OPERACION, RODILLOS DE ACERO
INOXIDABLE, APERTURA ENTRE RODILLOS
DE 38 CMS. ¥ MINIMA DE 0.5 CMS.
GRADUADOR DE GROSOR DE APERTURA
AJUSTABLE DE UN SOLO PASO. CUCHILLAS
LIMPIADORAS, BRAZOS ABATIBLES, BANDA
TRANSPORTADORA DE PVC HIGIENICA Y
LAVABLE, MOTOR DE 3/4 HF, (550 WATTS)
A Z220V/60HZ/TPH. BASE CON RUEBDAS
GIRATORIAS. CAPACIDAD DE TRABAIO DE
MASA DE 5 KG. PESO APROXIMADO: 120
KGS. MEDIDAS: 2740 X 810 X 1050 MM.

| CODIGO SAT/ 48101600

MODELO DQ-520C

CORTADORA DIVISORA DE MASA MANUAL
CON BANCO

MARCA STARMAX - MIGSA. CORTADORA
DIVISORA DE MASA MANUAL CON BANCO DE

36 TANTOS, DE30 A 140 G/PZA., IDEAL PARA
CORTE DE MASA EN PESO ¥ MEDIDAS EN
PORCIONES IGUALES, PARA BOLILLOS, PAN
DULCE  ETC, INDISPENSABLE EN
PANADERIAS, CAZO DE ACERD, CUCHILLAS
EN ACERG INOXIDABLE TERMINADOS EN
PINTURA ESMALTADA COLOR BLANCO,
SUFPER REFORZADA. PESO APROXIMADO 70
KGS.

MEDIDAS APROX.: 530 X 460 X 1620 MM.

| CODIGO SAT/ 48101603

MODELO DQB-36A

& PIZZERIA

LAMINADORA DE PISO CON BANDA
REVERSIBLE

MARCA STARMAX - MIGSA, FABRICADA EN
LAMINA DE ACERD ESMALTADO EN COLOR
BLANCO, TIFO DE PISO CON BANDA, CABEZAL
DE ACERD INOXIDABLE Y ALUMINIO,
INTERRUFTOR REVERSIBLE DE  FACIL
OPERACION, RODILLOS DE ACERD
INCXIDABLE, APERTURA ENTRE RODILLOS DE
3.B CMS. Y MINIMA DE 0,5 CMS., GRADUADOR
DE GROSOR DE APERTURA AJUSTABLE DE UN
S0LO PASO, CUCHILLAS LIMPIADORAS,
BRAZOS ABATIBLES, - BANDA
TRANSPORTADORA DE PVYC HIGIENICA Y
LAVABLE MOTOR DE 1 H.P. (750 W) A 220V
fB0HZ /1PH. BASE CON RUEDAS GIRATORIAS
CAPACIDAD DE TRABAJO DEMASA DEBG.3 KG,
PESO APROXIMADD DE 230 KGS. MEDIDAS:
2980 X1000 X 1051 MM.

| CODIGO SAT/ 48101600

MODELO DQ-650C

LAMINADORA DE MASAS Y PIZZAS DE 40 CM DE DIAMETRO

MARCA MIGSA, CUERPO EN ACERD INOXIDABLE, CON DOBLE RODILLO DE RESISTENTE
NAYLON CON AJUSTADORES INDEPENDIENTES DE GROSOR PARA TRABAJARDE 100 Y
HASTA 400 MM. DE DIAMETRO, PROTECTOR DE ENTRADA DE MASA, CAPACIDAD EN
MASA DE 50 HASTA 500 GRAMOS, VELOCIDAD DE LOS RODILLOS DE 120 RP.M. PESD
BRUTO DE 50 KGS, PESO NETO 39 KGS. CORRIENTE A 110 V /60 HZ. CERTIFICADO

INTERNACIONAL CE, CB.

MEDIDAS: 520 X 530 X 650 MM.

| CODIGO SAT/ 48101600

MODELO APD-400

CORTADORA DIVISORA ©DE MASA
SEMIAUTOMATICA

MARCA STARMAX - MIGSA. CORTADORA
DIVISORA DE MASA SEMMUTDM:&T!CA DE 36
TANTOS, DE 30 A 140 G/PZA. IDEAL PARA
CORTE DE MASA EN PESO ¥ MEDIDAS EN
PORCIONES IGUALES. PARA BOLILLOS, PAN
DULCE  ETC,  INDISPENSABLE EN
PANADERIAS. CAZO DE ACERO, CUCHILLAS
EN ACERD INOXIDABLE, TERMINADOS LA
CUBIERTA EN COLOR BLANCO Y BASE EN
ACERO INOXIDABLE, COM RUEDAS. MOTOR DE
500 WATTS A 220V/60HZ/1PH. SUPER
REFORZADA. PESO APROXIMADO 150 KGS,
MEDIDAS APROX.: 520 X 400 X 1040 MM.

| CODIGO SAT/ 48101603

MODELO DQB-36

BOLEADORA, CORTADORA Y DIVISORA DE MASA SEMIAUTOMATICA

MARCA STARMAX - MIGSA. BOLEADORA, CORTADORA Y DIVISORA DE MASA
SEMIAUTOMATICA DE 30 TANTOS, DE 30 A 100 G/PZA,, IDEAL PARA BOLEAR, CORTAR
MASA EN PESO Y MEDIDAS EN PORCIONES IGUALES, PARA BOLILLOS, PAN DULCE ETC,
INDISPENSABLE EN PANADERIAS. CAZ 0 DE ACERO, CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE
TERMINADOS LA CUBIERTA EN COLOR BLANCO ¥ BASE EN ACERO INOXIDABLE,
EQUIPADA CON 3 MOLDES DE 30 PZAS C/U. MOTOR DE 750 WATTS A 220V/60HZ/1PH
SUPER REFORZADA. PESD APROXIMADO 330 KGS,

MEDIDAS APROX.: 740 X 570 X 2010 MM.

| cODIGO SAT/ 48101603

MODELO DQB-30S




FORMADORA DE PIZZAS (PIZZA-PRESS)
MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE
EN LAMINA DE ACERO ESMALTADO COLOR
BLANCO, CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE ¥
ALUMINIO, CONTROLES DIGITALES DE
TEMPERATURA EN PLATO SUPERIOR
TIEMPD Y E{}NTJEI.D'DE!. AJUSTE - PARA
GROSOR DE PIZZAS. DIAMETRO DE PIZZAS
HASTA DE 457 CMS OE DIAMETRO (18%)
CAPACIDAD DE HASTA BOD PIZZAS EN 8
HORAS (DEPENDIENDO EL DIAMETRO DE
LAS F'iIE-"-":S} MECHIO DE ACCION
SEMIAUTOMATICO. TEMPERATURA DEL
PLATO SUPERIOR DE 0 A 93°C. VOLTAJE A
120V/60HZ, 10 A, 1,200 W.

MEDIDAS: 581 X 735 X 571 MM DE ALTURA.
CODIGOD SAT/ 48101600

MODELO ME-P18M

FORMADORA DE QUESADILLAS 0
EMPANADAS MANUAL SEMICIRCULAR
MARCA MIGSA. FABRICADD EL CUERPO EM
ACERD INOXIDABLE, MOLDE
(INTERCAMBIABLE) EN ALUMINIO, CON UN
MOLDE SEMICIRCULAR DE 140 X 83 MM

MODELO DEM-10

FORMADORA DE QUESADILLAS 0
EMPANADAS MANUAL SEMICIRCULAR
MARCA MIGSA. FABRICADD EL CUERFPO EN
ACEROD INOXIDABLE, MOLDE
(INTERCAMBIABLE) EN ALUMINIO, CON UN
MOLDE SEMICIRCULAR DE 171 X 83 MM

MODELO DEM-ATT

FORMADORA DE QUESADILLAS 0
EMPANADAS MANUAL RECTANGULAR
MARCA MIGSA. FABRICADO EL CUERFO EN
ACERO INOXIDABLE, MOLDE
(INTERCAMBIABLE) EN ALUMINIO, CON UN
MOLDE RECTANGULAR DE 171 X 83 MM

MODELO DEM-B1

FORMADORA DE QUESADILLAS 0
EMPANADAS MANUAL TRIANGULAR
MARCA MIGSA. FABRICADD EL CUERPOD EN
ACERO INOXIDABLE, MOLDE
(INTERCAMBIABLE) EN ALUMINIO, CON UN
MOLDE TRIANGULAR DE 1714 X 89 MM

MODELO DEM-C2

=
A
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FORMADORA DE TORTILLAS, PAN PITA,
PIZZAS, CHAPATI, LAVASH, OBLEAS, ETC.

MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN
LAMINA DE ACERO ESMALTADO COLOR
BLANCO, PLATOS RECTANGULARES LISOS DE
ALUMINIO ANTIADHERENTE DE 400 X 502

MM, CONTROLES DIGITALES DE
TEMPERATURA EN PLATO SUPERIOR E
INFERIOR, CONTROL DE TIEMPO. AJUSTE
PARA GROSOR DE 1 A 11 MM. APERTURA
HASTA 58°. MODO DE ACCION MANUAL.
TEMPERATURA HASTA 230°C. VOLTAJE A
220V/60HZ, 16.5 A POTENCIADE 2 X 1800 W
PESO NETO DE 58 KG.

MEDIDAS: 470 X 816 X 470 MM DE ALTURA,

| CODIGO SAT/ 48101600

MODELO ME-P18ESM

MOLDES INTERCAMBIABLES ADICIONALES

MOLDE EXTRA PARA FORMADORA DE
QUESADILLAS 0 EMPANADAS DE 140 X 83
MM

MODELO A8

MOLDE EXTRA PARA FORMADORA DE
QUESADILLAS O EMPANADAS DE 171 X B3
Mt

MODELO A1

MOLDE EXTRA PARA FORMADORA DE

QUESADILLAS O EMPANADAS DE 114 X 60
MM

MODELO B1

MOLDE EXTRA PARA FORMADORA DE

QUESADILLAS O EMPANADAS DE 114 X 89
MM

MODELO C2




EQUIPOS PARA PANADERIA & PIZZERIA

PIZZERIA

HORNO ELECTRICO DE BANDA CON
ENTRADA DE 36 CMS.

MARCA MIGSA. ESTRUCTURA EN ACERD
INOXIDABLE CAMARA INTERNA CONM
AJUSTADORES DE ALTURA, CONTROLES
DIGITALES PROGRAMABLES, TEMPERATURA
SUPERIOR.  TEMPERATURA  INFERIOR,
CONTROL DOE VELOCIDAD DE BANDA,
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO,
TEMPERATURA DE 50 A 300°C, A 220 V /
60HZ, 3 FASES 6.7 KW

HORNO ELECTRICO DE BANDA CON ENTRADA
DE 46 CMS.

MARCA MIGSA. ESTRUCTURA EN ACERD
INCXIDABLE, CAMARA INTERNA CON
AJUSTADORES DE ALTURA, CONTROLES
MGITALES PROGRAMABLES, TEMPERATURA
SUPERIOR, TEMPERATURA INFERIOR,
CONTROL DE VELOCIDAD DE BANDA,
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, TEMPERATURA
OE 50 A 300°C, A 220 V/6D HZ, 3 FASES, 10.3
KW, MEDIDAS: 1560 X 745 X 475 MM.

MEDIDAS: 1720 X 570 X 475 MM. :
| cODIGO SAT/ 48101537 | COMGO SAT/ 48101537
MODELO HEP-12 MODELO HEP-18

HORNO ELECTRICO PARA PIZZAS

MARCA MIGSA. FAEBRICADA EN ACERD INOXIDABLE. CON 2 COMPARTIMIENTOS
INDEPENDIENTES: CONTROLES DE TEMPERATURASUPERIORES E INFERIORES EN CADA
COMPARTIMIENTO DE 50 A 300°C. PISOS REFRACTARIOS, POTENCIA DE 3 KW A
220V/60HZ. PESO NETO DE 30 KG, MEDIDAS DE 560 X 520 X 435 MM DE ALTURA.
CODIGO SAT/ 48101507

' DISPONIBLE ENERO 2023
MODELO HPD-2

HORNO DE BANDAS A GAS CON ENTRADA
DE 35 CMS.

MARCA MIGSA, FABRICADO EL CUERFPO Y
HANDA EM ACERD INOXIDABLE, CAMARA
INTERIOR CON AJUSTADORES DE ALTURA
DE PASDO PARA MEJOR CONSERVACION DE
LA TEMPERATURA, CONTROL DE
TEMPERATURA AJUSTABLE, CONTROL DE
VELOCIDAD DE BANDA, CON SISTEMA DE
ENFRIAMIENTO DE CONTROLES POR AIRE
TEMPERATURA DE 50 A 300°C, EL SISTEMA
ELECTRICO OPERA A 120V / 60HZ. PESO
METO 60 KG

MEDIDAS: 1100 X 570 X 360 MM.

| CODIGO SAT/ 48101537

MODELO HGP-12

HORNO A GAS DE 1 CHAROLA
MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE
INTERIOR Y EXTERIOR EN  ACERO
INCXIDABLE, CONTROL DE TEMPERATURA
DE 50 A 300°C, CONTROL DE TIEMFD,
VENTANA DE CRISTAL, ILUMINACION
INTERIOR. PESO NETO DE 48 KG
APROXIMADODS.

MEDIDAS EXTERIORES: 830 X 660 X 510 MM
CAMARA INTERIOR: 660 X 460 X 240 MM

| CODIGO SAT/ 48101517

MODELO HGO-11

HORMO DE BANDAS A GAS CON ENTRADA DE
50 CMS.

MARCA MIGSA, FABRICADO EL CUERFO Y
BANDA EN ACERO INOXIDABLE, CAMARA
INTERICR CON AJUSTADORES DE ALTURA DE
PASO PARA MEJOR CONSERVACION DE LA
TEMPERATURA, CONTROL DE TEMPERATURA
AJISTABLE, CONTROL DE VELOCIDAD DE
BANDA, CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE
CONTROLES POR AIRE, TEMPERATURA DE 50
A 300°C, EL SISTEMA ELECTRICO OPERA A
120V / 6OHZ. PESO NETO 96 KG

MEDIDAS: 1560 X 750 X 360 MM.

| COMGO SAT/ 48101537

MODELO HGP-18

HORNO A GAS DE 2 CHAROLAS

MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE
INTERIOR'Y EXTERIOR EN ACERQ INOXIDABLE,
CONTROL DE TEMPERATURA DE 30 A 200°C,
CONTROL DE TIEMPO, VENTANA DE CRISTAL,
ILUMINACION INTERIOR, PESO NETO DE 109
KG, APROXIMADODS
MEDIDAS EXTERIORES: 1305 X 880 X 635 MM
CAMARA INTERIOR: 880 X 660 X 240 MM.

| CODIGO SATf 48101517

MODELO HGO-12




NUEVO

HORNO A GAS DE 2 SECCIONES PARA 6
CHAROLAS

MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE
INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERD
INOXIDABLE, CONTROL DE
TEMPERATURA DE 50 A 300°C POR
SECCION, CONTROL DE TIEMPO POR
SECCION, VENTANAS ©DE CRISTAL,
ILUMINACION INTERIOR. PESD NETO DE
310 KG. (NO INCLUYE LA BASE CON
RUEDAS)

MEDIDAS EXT.: 1700 X 880 X 1270 MM DE
ALTURA. ,
CAMARA INTERIOR DE CADA SECCION DE
1280 X 660 X 240 MM DE ALTURA.

| CODIGO SAT/ 48101517

DISPONIBLE ENERO 2023
MODELO HGO-26

& PIZZERIA

HORNO PARA PIZZAS A GAS

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO
INOXIDABLE. CON CAMARA INTERIOR DE
320 X 320 MM. CONTROL DE
TEMPERATURA.  FUNCIONAMIENTO A
GAS LP. TERMOMETRO INDICADOR DE
TEMPERATURA RANGO DE
TEMPERATURA HASTA 300°C. PISO
REFRACTARIO, PESO NETO DE 8 KG,
MEDIDAS: 425 X 520 X 410 MM DE
ALTURA.

| CODIGO SAT/ 48101517

MODELO HPC-30




MAQUINAS DE HELADQS

MAQUINA PRODUCTORA DE HELADO FRITO
DE 2 TINAS

MARCA SNOWKY BY MIGSA. GABINETE EN
ACERO INOXIDABLE TIPO 304, 2 TINAS DE
FONDO PLAND PARA LA PRODUCCION DE
HELADO FRITO, EQUIPADA CON
COMPRESOR DE % H.P. A 220 VOLTS / 60
CICLOS, CON  REFRIGERANTE  R410A,
PRODUCCION DE 28 A 35 KGS. POR HORA,
PESO APROXIMADO DE 30 KGS, CON
RUEDAS.

MEDIDAS: 820 X 470 X 930 MM.

| CODIGO SAT/ 23181804

MODELO CB-900

mmm DE HELADO FRITO DE 1 TINA
RECTANGULAR + & INSERTOS

MARCA SNOWKY BY MIGSA. FABRICADD EL
GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, UMNA TINA
DE FONDO PLANO DE 48 X 48 X 2 CMS.
INCLUYE & INSERTOS PARA TOPPINGS.
PRODUCCION DE HELADO FRITO DE 13 A15
LITROS POR HORA. CONTROL DIGITAL DE
TEMPERATURA: SISTEMA DE DESHIELO POR
BOTON. COMPRESOR DE 750 WATTS A 110V
6OHZ (MONOFASICO), CON REFRIGERANTE
410A, PESO NETO DE B0 KGS.

MEDIDAS: 100 X 60 X 85 CMS.

| CODIGO SAT/ 23181804

MODELO FIC-505+6

& PALETAS

MMHAEEI’EI..ABDFHW DE 1 TINA
RECTANGULAR

MARCA SNOWKY BY MIGSA FABRICADD EL
GABINETE EN ACERD INDKIDABLE, UNA TINA
DE FONDO PLANO RECTANGULAR, MAYOR
SUPERFICIE DE TRABAJOD DE 48X48X2 MM.
PRODUCCION DE HELADO FRITO DE 13 A15
LITROS POR HORA. CONTROL DIGITAL DE
TEMPERATURA. SISTEMA DE DESHIELD POR
BOTON. COMFPRESOR DE GOOWATTS A
110V/60HZ (MONOFASICA), CON
REFRIGERANTE 410A. PESO NETO DE 40 KGS.
MEDIDAS: 60 X 60 X 85 CM.

| COMGO SAT/ 23181804

MODELO FIC-505

BASE CONGELADA PARA HELADOS DE 4
INSERTOS DE SOBRE MESA CON TAPA
MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN
ACERO INOXIDABLE TAPA DE CRISTAL
ABATIBLE CON DESCANSO, 4 INSERTOS
TERCIOS DE 10 CM DE FONDO INCLUIDOS,
EQUIPO DE CONGELACION CON
TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18 A -25°C,
CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL CON
INTERRUPTOR MANUAL, TIPO SOBRE MESA,
CON CORRIENTE A 110 VOLTS, 60 CICLOS.
MEDIDAS DE 805 X 666 X 305 MM DE ALTURA.
PESO NETO DE 38 KG.

| CODIGO SAT/ 24131500

MODELO RTD-67L




Ll
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VITRINA EXHIBIDORA DE HELADOS DE 6
INSERTOS SOBRE MOSTRADOR

MARCA MIGSA, FABRICADA LA BASE EN
ACERO INOXIDABLE, CON CRISTALES
LATERALES Y FRENTE CURVO, CON &
CONTENEDORES DE POLICARBOMNATO,
PUERTAS DESLIZABLES TRASERAS,
AISLAMIENTO EN POLIURETANO,
ILUMINACION LED BRILLANTE, SISTEMA DE
CONGELACION POR AIRE FORZADO,
TEMPERATURA DE OPERACION DE -13 A -
22°C, CONTROL DIGITAL DETEMPERATURA,
POTENCIA DE 780 W A 220V/60HZ
(BIFASICA), PESO NETO DE 106 KG.
MEDIDAS: 1170 X 850 X 550 MM DE ALTURA.
| CODIGO SATS 24131300

DISPONIBLE FEBRERD 2023
MODELO RTD-122L1

VITRINA EXHIBIDORA DE HELADOS DE 8
INSERTOS SOBRE MOSTRADOR

MARCA MIGSA, FABRICADA EL CUERPO EN
ACERO [INOXIDABLE, CON CRISTALES
LATERALES Y FRENTE CURVO, CON 8
CONTENEDORES DE POLICARBOMATO,
PUERTAS  DESLIZABLES  TRASERAS,
AISLAMIENTO EN  POLIURETANO,
ILUMINACION LED BRILLANTE, SISTEMA DE
CONGELACION POR AIRE FORZADO,
TEMPERATURA DE OPERACION DE -13 A -
22°C, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA,
POTENCIA DE 860 W A 220V/60HZ
(BIFASICA). PESO NETO DE 139 KG.
MEPIDFLS DE 1400 X 680 X 740 MM..

| CODIGO SAT/ 24131500

& PALETAS

VITRINA EXHIBIDORA DE HELADOS DE 6
INSERTOS SOBRE MOSTRADOR

MARCA MIGSA, FABRICADA EL CUERFO EN
ACERO  INOXIDABLE, CON CRISTALES
LATERALES Y FRENTE CURVO, CON &
CONTENEDORES DE POLICARBONATO,
PUERTAS DESLIZABLES TRASERAS,
AISLAMIENTD EN POLIURETAND,
ILUMINACION LED BRILLANTE, SISTEMA DE
CONGELACION POR  AIRE  FORZADOD,
TEMPERATURA DE OPERACION BE 13 A -
22°C, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA,
POTENCIA DE 780 W A 220V/60HZ
(BIFASICA). PESO NETO DE 115KG,
MEDIDAS: 1220 X 680 X 740 MM DE ALTURA.
| CODIGO SAT/ 24131500

DISPONIBLE FEBRERO 2023
MODELO RTD-122L

VITRINA EXHIBIDORA DE HELADOS DE 7
INSERTOS

MARCA MIGSA, FABRICADA EL CUERPO EN
COLOR BLANCO E INTERIOR EN ACERO
INOXIDABLE, CON CRISTALES LATERALES Y
FRENTE CURVO, CON 7 CONTENEDORES DE
ACERO INOXIDABLE DE 5 LITROS C/U,
PUERTAS DESLIZABLES TRASERAS,
AISLAMIENTO EN POLIURETANO,
ILUMINACION LED BRILLANTE, SISTEMA DE
CONGELACION POR AIRE FORZADO,
TEMPERATURA DE OPERACION DE -12 A -
22°C, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA,
POTENCIA DE 1300 W A 110V/60HZ. PESO
NETO DE 139 KG. MEDIDAS DE 1052 X 850 X
1300 MM DE ALTURA.

| CODIGO SAT/ 24131500

NUEVO DISPONIBLE FEBRERO 2023 | NUEVO DISPONIBLE FEBRERO 2023

MODELO RTD-142L

VITRINA EXHIBIDORA DE HELADOS DE 10
INSERTOS

MARCA MIGSA, FABRICADA EL CUERPO EN
COLOR BLANCO E INTERIOR EN ACERD
INDXIDABLE, CON CRISTALES LATERALES Y
FRENTE CURVO, CON 10 CONTENEDORES DE
ACERO INOXIDABLE DE 5 LITROS C/U,
PUERTAS DESLIZABLES TRASERAS,
AISLAMIENTO EN FOLIURETANO,
ILUMIHAE!U{'J LED BRILLANTE, SISTEMA DE
CONGELACION POR AIRE FORZADO,
TEMPERATURA DE OPERACION DE 12 A -
22°C, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA,
POTENCIA DE 1500 W A 110V/00HZ. PESO
NETO DE 169 KG,

MEDIDAS: 1408 X 830 X 1300 MM.

| CODIGO SAT/ 24131500

MODELO DW-10

MODELO DW-7

VITRINA EXHIBIDORA DE HELADOS DE 13
INSERTOS

MARCA MIGSA, FABRICADA EL CUERPO EN
COLOR BLANCO E INTERIOR EN ACERD
INOXIDABLE, COMN CRISTALES LATERALES Y
FRENTE CURVO, CON 13 CONTENEDORES DE
ACERO INOXIDABLE DE 53 UTROS C/U,
PUERTAS DESLIZABLES TRASERAS,
AISLAMIENTO EN POLIURETAND,
ILUM1MAEI|DI':H LED BRILLANTE, SISTEMA DE
CONGELACION FOR  AIRE FORZADD,
TEMPERATURA DE OPERACION DE 12 A -
22°C, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA,
POTENCIA DE 1500 W A 110V/60HZ: PESO
NETO DE 197 KG.

MEDIDAS DE 1764 X 850 X 1300 MM.

| COMGO SAT/ 24131500

NUEVO DISPONIBLE FEBRERO 2023 NUEVO DISPONIBLE FEBRERO 2023

MODELO DW-13



COCINADOR DE CONOS Y CANASTITAS
SENCILLA

MARCA MIGSA. ELECTRICA 120 VOLTS 60
CICLOS, ACERO INOXIDABLE, PLATOS DE
FUNDICION DE ALUMINIO CON TEFLON,
POTENCIA DE 1,200 WATTS, TEMPERATURA
DE 50 A 300 *C CON TERMOSTATO, RELOJ DE
5 MIN.

MEDIDAS: 253X350X250 MM.

| CODIGO SAT/ 48101500

MODELO ZU1

& PALETAS

COCINADOR DE CONOS Y CAMNASTITAS
DOBLE

MARCA MIGSA. ELETRICA 120 VOLTS / 60
CICLOS, FABRICADO EN ACERD INOXIDABLE
CON 2 PLATOS DE FUNDICION DE ALUMINIO
CON TEFLON, POTENCIA DE 1200 WATTS
TEMPERATURA 50 A 300 °C CON
TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN. MEDIDAS:
505 x 350 x 250 MM

| CODIGO SAT/ 48101500

MODELO Zu2

PALETAS

FABRICADORA DE PALETAS PARA 1 MOLDE
MARCA SNOWKY BY MIGSA. FABRICADO EL
GABINETE EM  ACERD  INOXIDABLE
ARRANCADOR Y CONTROL DE
TEMPERATURA, TUNEL DE ENFRIAMIENTO
CON AGITADOR INTEGRADO, PRODUCCION
DE 3000 PALETAS POR DiA, (INCLUYE 1
MOLDE EN ACERO INOXIDABLE) EQUIPD DE
REFRIGERACION AUTO CONTENIDOD 0.8 KW.
(1 HFP) A 220 VOLTS / 60 CICLOS. CON
REFRIGERANTE R4AD4, CON RUEDAS.
MEDIDAS: 555 X 515 X 1050 MM.

| CODIGO SAT/ 23181803

MODELO PM-01

(BIFASICO)

| cODIGO SAT/ 23181803

MODELO PM-04

MEDIDAS TINA: 585 X 780 X 320 MM.
MEDIDAS: 730 X 10735 X 1360 MM.

FABRICADORA DE PALETAS PARA 2 MOLDES
MARCA SNOWKY BY MIGSA. FABRICADO EN
ACERD INOXIDABLE  ARRANCADOR Y
CONTROL DE TEMPERATURA, TUNEL DE
ENFRIAMIENTO CON AGITADOR INTEGF-‘.AQD,
PRODUCCION DE 6,000 PALETAS POR DlA.
(INCLUYE 2 MOLDES EN ACERD INOXIDABLE)
EQUIPD REFRIGERACION AUTO CONTENIDD
2.8 (2.5 HP,) KW & 220 VOLTS / 60HZ (2F)
MEDMDAS TINA: 585 X 420 X 320 MM.
MEDIDAS: 680 X 710 X 1360 MM.

| CODIGO SAT/ 23181803

MODELO BQL-BPZ02

FABRICADORA DE PALETAS PARA 4 MOLDES

MARCA SHNOWKY BY MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE ARRANCADOR Y
CONTROL DE TEMPERATURA, TUNEL DE ENFRIAMIENTO CON AGITADOR INTEGRADO,
PRODUCCION DE 6,000 PALETAS POR DIA (INCLUYE 4 MOLDES EN ACERO INOXIDABLE)
EQUIPO REFRIGERACION AUTO CONTENIDO 3.3 (4.0 HP.) KW A 220 VOLTS / 60HZ




MUEBLES EN ACERQ INOXIDABLE
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MESA DE TRABA.JO EN ISLA o
MARCA MIGSA. CUBIERTA, ENTREPAND Y
ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO
INCXIDABLE TIPO 2071 DE TMM, SOPORTE
INFERIOR DE LA  CUBIERTA EN
TERMOPLASTICD. (ENSAMBLABLE),

120 = MEDIDAS: 1.20 X 0.60 X 0.90 M

150 = MEDIDAS: 1.50 X 0.60 X 0.0 M

| CODIGO SAT/ 52152204

MODELO BN-WO03/120
MODELO BN-WO03/150

FREGADERO SENCILLO

MARCA MIGSA. FABRICADO TOTALMENTE
EN ACERD INOXIDABLE CON BORDE
PERIMETRAL PARA EVITAR
ESCURRIMIENTOS, TIPO 201, TMM ESPESOR,
ESTRUCTURA TUBULAR EN  ACERD
INOXIDABLE CON PATAS DE 1 ¥ DE
DIAMETRD ¥ REFUERZOS, REGATONES
AJUSTABLES DE ACERO INOXIDABLE
TARJA: 450 X 450 X 280 MM.

MEDIDAS: 1100 X 670 X 800 + 130 MM.

| CODIGO SAT/ 48102000

MODELO BN-509

CARRO DE SERVICIO

MARCA MIGSA. FAERICADD EN ACERD
INOXIDABLE TIPO 201 DE 1 MM CON
CUBIERTA Y DOS ENTREPANOS, MONTA
SOBRE 4 RUEDAS AHULADAS CON
PROTECTORES DE CHOGUES
(ENSAMBLABLE).

MEDIDAS: 0.85 X 0.45 X 0.90M.

| CODIGO SAT/ 48102010

MODELO BN-T23

CARRO CIRCULAR CON RUEDAS DE APOYO
A BAR

MARCA MIGSA, FABRICADD EN ACERO
INDXIDABLE TIPO 201, DE 2 NIVELES CON
PROTECTORES, MONTA SOBRE RUEDAS,
IDEAL COMO MESA DE APOYOD EN BARES ©
RESTAURANTES,

ALTURA: 730 MM.

DIAMETRO: 430 MM.

| CODIGO SAT/ 48102010

MODELO QRC-2

MESA DE TRABAJO CON LAMBRIN =
MARCA MIGSA. CUBIERTA, ENTREPANO Y
ESTRUCTURA  FABRICADA EN ACERD
INOXIDABLE TIFO 2071 DE TMM SOPORTE
INFERIOR  DE LA CUBIERTA EN
TERMOPLASTICO. (ENSAMBLABLE).

120 = MEDIDAS: 1.20 X 0.60 X 0.90 M.

150 = MEDIDAS: 1.50 X 0.60 X 0.90 M.

| CODIGD SAT/ 52152204

MODELO BN-W04/120
MODELO BN-W04/150

FREGADERO DOBLE

MARCA MIGSA. FABRICADO TOTALMENTE EN
ACERO INOXIDABLE, TIPO 201, 1 MM DE
ESPESOR CON ESTRUCTURA TUBULAR EN
ACERD INOXIDABLE CON PATAS DE1 ¥ DE
DHAMETRO Y REFUERZOS, REGATONES
AJUSTAEBLES DE ACERO INOXIDABLE.
TARJA: 450 X 450 X 280 MM.

MEDIDAS: 1600 X 670 X 800 + 130 MM.

| CODIGO SAT/ 48102000

MODELO BN-S07

MESA VIAJERA

MARCA MIGSA.

FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201
DE 1MM, CON CUBIERTA Y DOS ENTREPANCS,
MONTA SOBRE 4 RUEDAS, DOS CON FRENO.
SOPORTE INFERIOR DE LA CUBIERTA EN
TERMOPLASTICO. (ENSAMBLABLE).
MEDIDAS: 0.80 X 0.60 X 0.90 M.

| CODIGO SAT/ 52152204

MODELO BN-W06/80

CARRO RECOLECTOR DE LOZA SUCIA
MARCA MIGSA, FABRICADC EN TUBULAR DE
ACERD INOXIDABLE TIPO201, DE3 NIVELES Y
UN EXTRA, MONTA SOBRE RUEDAS, INCLUYE
4 DEPOSITOS DE POLICARBONATO COLOR
NEGRO.

MEDIDAS: 850 X 450 X 900 MM.

| CODIGO SAT/ 48102010

MODELO RTC-5B




MUEBLES EN ACERQ INOXIDABLE

LT T e e
o &

e?..f,-.--.-,--nrfrrr!l'ri" "

A

=

N

,"!,;_-\.r e r;;}'jr;rf}irmﬁ

e
F

o
T

=0

T

&
ﬁ-

T T :::'. T :.-. —

)

CARRC  PLATAFORMA
INOXIDABLE

MARCA  MIGSA, FABRICADA LA
PLATAFORMA EN ACERO INOXIDABLE
MANERAL REFORZADO ABATIBLE DE ACERO
INOXIDABLE DE 1° DE DIAMETRO, MOMTA
SOBRE 4 RUEDAS AHULADAS DE 3" OE
DIAMETRO (2 CON FRENO).

MEDIDAS: 820 X 520 X 970 MM.

| CODIGO SAT/ 48102000

DE ACERO

MODELO FT-B

CARRO ESPIGUERC DE 10 CHAROLAS EN
ALUMINIO

MARCA MIGSA, FABRICADO EN TUBULAR DE
ALUMINIO ¥ GUIAS DE ALUMINIO PARA 10
CHAROLAS DE 45 X 65 CM. MONTA SOBRE 4
RUEDAS AHULADAS DE 3" DE DIAMETRO (2
CON FREND).

MEDIDAS: 660 X 508 X 965 MM.

CODIGO SAT / 48102000

DISPONIBLE MAYO 2023
MODELO 6063-T1

CARRO PORTA CHAROLAS SENCILLO
(ESPIGUERO)

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERD
INOXIDABLE TIFO 201 CON 18 PARES DE
GUIAS EN FORMA DE "L" 4 RUEDAS
AHULADAS DE 10 CMS DE DIAMETRO, 2 DE
FLLAS COM FRENO, SEGURO PARA EVITAR
QUE LAS CHAROLAS SALGAN

MEDIDAS: 515 X 660 X 1800 MM.

| CODIGO SAT/ 48102000

MODELO BN-TO1

CARRO PORTA
(ESPIGUERO)
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERD
INOXIDABLE, TIFO 201 CON 36 PARES DE
GUIAS EN FORMA DE "L, 4 RUEDAS
AHULADAS DE 10 CMS DE DIAMETRO, 2 DE
ELLAS COM FRENO, SEGURO PARA EVITAR
QUE LAS CHARODLAS SALGAN.

MEDIDAS: 995 X 660 X 1800 MM.

| CODIGO SAT/ 48102000

CHAROLAS  DOBLE

MODELO BN-TO07

& ACCESORIOS

CHAROLA DE ALUMINIO

MARCA MIGSA, FABRICADA EN ALUMINIO
MEDIDAS: 450 X 650 X 20 MM.
| CODIGO SAT / 48101802

MODELO CH-AL

CARRO ESPIGUERO DE 20 CHAROLAS EN
ALUMINIO

MARCA MIGSA, FABRICADO EN TUBULAR DE
ALUMINIO ¥ GUIAS DE ALUMINIO PARA 20
CHAROLAS DE 45 X 65 CMS. MONTA SOBRE 4
RUEDAS AHULADAS DE 3" DE DIAMETRO (2
CON FRENO).

MEDIDAS: 660 X 508 X 1771 MM.

| CODIGD SAT / 48102000

MODELO 6063-T5

CARRO PORTA CHAROLAS SENCILLO
(ESPIGUERO) DE 10 CHAROLAS

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERD
INGXIDABLE, TIPO 201 CON 10 PARES DE
GUIAS EN FORMA DE "L°, 4 RUEDAS
AHULADAS DE 10 CM. DE DIAMETRD, 2 DE
ELLAS CON FRENO, SEGURD PARA EVITAR
QUE LAS CHARDLAS SALGAN.

MEDIDAS: 516 X 662 X 965 MM

| CODIGO SAT/ 48102000

DISPONIBLE MAYO 2023
MODELO BN-TO2

LAVAMANOS PARA EMPOTRAR SIN
ACCESORIOS

MARCA MIGSA. FABRICADD EN ACERO
INOXIDABLE CALIBRE 18 TIFO 304, CON
MEDIDAS DE 430 MM DE FRENTE X 390 MM
OE FONDO X 320 MM DE ALTURA TOTAL. LA
TARJA DE 350 MM DE FRENTE X 250 MM DE
FONDO X 120 MM DE PROFUNDIDAD. NO
INCLUYE ACCESORIDS.,

(ACCESORIOS RECOMENDADOS LLAVE
MEZCLADORA MODELO BXF-SM6 = CONTRA
DE CANASTA MODELO BX-R4)

CODIGO SAT/ 42285101

MODELO BX-001-2
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MUEBLES EN ACERQ INOXIDABLE

LAVAMANOS PARA EMPOTRAR

MARCA MIGSA. FUNCIONAMIENTO CON
RODILLA, PARA FIJAR A PARED, FABRICADO
EN ACERO INOXIDABLE 430, INCLUYE LLAVE
MEZCLADORA, CUELLO DE GANSO, CONTRA,
CESPOL Y CONEXIONES.

MEDIDAS: 460 X 370 X 300 + 350 MM

| CODIGO SAT/ 42295101

MODELO BN-523

ANAQUEL DE ALAMBRON CON PINTURA
EPOXICA :
MARCA MIGSA, FABRICADO EN ALAMBRON
CON PINTURA EPOXICA COLOR TURQUESA,
EN DIAMETROS DE 3, 5Y 6 MM, CﬁF‘AGIDf'.D
DE CARGA DE 50 KG POR ENTREPANO,
TOTAL DE 200 KG, CON 4 ENTREPANOS, 4
POSTES Y TORMILLOS NIVELADORES
(INCLUYE JUEGO DE GRAPAS),

MEDIDAS: 907 X 457 X 1,800 MM.
MEDIDAS 1220 X 457 X 1,800 MM.
| CODIGO SAT / 24102004

MODELO YG-1836WR4
MODELO YG-1848WR4

ANAQUEL LISO PARA ALMACEN

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO
INOXIDABLE TIPD 207 CON 4 ENTREPANOS
LISOS ¥ 4 POSTES, CON REGATONES
NIVELADORES DE ACERD INOXIDABLE
(ENSAMBLABLE).

1. MEDIDAS: 900 X 500 X 1800 MM.

2. MEDIDAS: 1200 X 300 X 1800 MM.

| CODIGO SAT/ 24102004

MODELO BN-RO2/920
MODELO BN-RO2/120

CHAFING DISH DE 9 LTS. CON 1 INSERTO
ENTERO

MARCA MIGSA, FABRICADD EN ACERD
INOXIDABLE CON 1 INSERTO ENTERD ¥ 2
ALCOHOLEROS

MEDIDAS: 500 X 370 X 290 MM.

| CODIGO SAT/ 4810150

MODELO 431-1
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& ACCESORIOS

LAVAMANOS DE PEDESTAL

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO
INCXIDABLE, TIPQ 304 CON PEDESTAL A PIS0,
INCLUYE LLAVE CUELLO DE GANSOD,
CONEXIONES Y LLAVE DE PEDAL,

MEDIDAS: 0.40 X 0.40 X 0.85 M.

| CODIGD SAT/ 422957101

MODELO LE-1

ANAQUEL DE ALAMBRON CON PINTURA
EPOXICA |
MARCA MIGSA, FABRICADO EN ALAMBRON
COM E'IHTLIF?.':'L EPOXICA COLOR TUROQOUESA,
EN DIAMETROS DE 34, 5Y 6 MM, D.E-.F'.E-EWAD
DE CARGA DE 50 KG POR ENTREPARNO, TOTAL
DE 200 KG, CON 4 ENTREPANOS, 4 POSTES ¥
TOENILLOS NIVELADORES (INCLUYE JUEGO
DE GRAPAS),

MEDIDAS: 907 X 609 X 1,800 MM.

ME[IMI]AS: 1220 X 609 X 1,800 MM.

| CODIGO SAT / 24102004

MODELO YG-2436WR4
MODELO YG-2448WR4

ANAQUEL MARIMBA

MARCA MIGSA. TIPO MARIMBA (OLLAS Y
OTROS) FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO
INOXIDABLE TIPO 201 CON 4 ENTREPANGS Y
4 POSTES, CON REGATONES NIVELADORES
DE ACERO INOXIDABLE (ENSAMBLABLE).
MEDIDAS: 1200 X 500 X 1800 MM.

| CODIGD SAT/ 24102004

MODELO BN-RO1

CHAFING DISH DE 9 LTS. CON 2 INSERTOS
MEDIOS

MARCA MWIGSA FAHBRICADO EN ACERD

INGXIDABLE CON 2 INSERTOS MEDIOS Y 2
AL COHOLEROS.

MEDIDAS: 600 X 370 X 290 MM.
| CODIGD SAT/ 481015017

MODELO 431-2




= |05 COLORES, MEDID#

EQUIPAMIENTO DE COCINAS

& COCCION

OMN Y EN LOS EQUIPDS.

FREIDORA ELECTRICA

MARCA MIGSA. ACERO INOXIDABLE 127
VOLTS / 60 HZ 1500 A 2200 W
CAPACIDADES DE 1 TINA: 4,6 Y BLTS.
GS-CKEFILTS4 = 4L/1500 W
GS-CKEFILTSE = 6L/1800 W
GS-CKEFILTSS = BL/2200 W

| CODIGD SAT/ 48101509

MODELO CKEF1LTS4
MODELO CKEFILTS6
MODELO CKEFILTS8

FREIDORA ELECTRICA DE MESA DE 6 LITROS
MARCA MIGSA. CUERPO ACERO
INOXIDABLE TIPO 430, 1 TINA
DESMONTABLE 304, 1 CANASTILLA
CROMADA. TERMOSTATO DE 0 A 200°C
AJUSTABLE. CAPACIDAD DE 6 LITROS DE
ACEITE, A 110V/60HZ. POTENCIA DE 2.5 KW.
MEDIDAS: 290 X 440 X 310 MM.

| CODIGO SAT/ 48101509

________NUEVO _______ DISPONIBLE

MODELO MEF-6

FREIDOR ELECTRICO DE 2 TINAS

MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO
INOXIDABLE TIPO 430, TINAS EN 304, DOS
TANQUES DE 8 LTS C/U, RESISTENCIAS
ELECTRICAS, CONTROLES DE
TEMPERATURA CON FOCOS INDICADORES
PILOTOS, OPERA A 220 VOLTS / 60 CICLDS
(BIFASICA) POTENCIA DE 6.5 KW. PESO
METO DE 18.3 KGS.

MEDIDAS: 600 X 600 X 420 MM

| CODIGO SAT/ 48101509

MODELO EN600-EeD1

PARRILLA ELECTRICA CON 4 PLATOS
CALIENTES

MARCA MIGSA. ACERO INOXIDABLE TIPO
430, 4 RESISTENCIAS EN FORMA DE PLATO,
CONTROLES DE TEMPERATURA CON FOCOD
INDICADOR PILOTO, POTENCIA DE 8 KW A
220 VOLTS / 60 CICLOS (BIFASICA), PESO
NETO DE 20.6 KGS.

MEDIDAS: 600 X 600 X 420 MM.

| CODIGO SAT/ 48101512

MODELO BN60OO-EGD3

FREIDORA ELECTRICA

MARCA MIGSA. ACERO INOXIDABLE 127 V/60
HZ. 2 X 1500 A 2 X 1800 W, CAPACIDAD 2
TINAS: 4Y6 LTS.

GS-CKEF2LTS4 = 2 X 4 LTS {1500 W)
GS-CKEF2LTS6 = 2 X 6 LTS (1800 W)

| CODIGO SAT/ 48101509

MODELO CKEF2LTS4
MODELO CKEF2LTS6

FREIDORA ELECTRICA DE PIS0 DE 30 LITROS
MARCA MIGSA. CUERPO ACERO INOXIDABLE
TIPO 430, 1 TINA, 2 CANASTILLAS
CROMADAS. TERMOSTATO DE 0 A 200°C
AJUSTABLE. CAPACIDAD DE 30 LITROS DE
ACEITE, A 220V/60HZ. POTENCIA DE 10 KW.
PESO NETO DE 38 KG.

MEDIDAS: 420 X 800 X 1080 MM.

| CODIGO SAT/ 48101509

DISPONIBLE
MODELO MEF-30

PLANCHA GRILL ELECTRICA

MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO
INOXIDABLE TIPO 430, PLACA DE ACERO CON
RESISTENCIA ELECTRICA, CONTROLES DE
TEMPERATURA CON FOCO INDICADOR
PILOTO, POTENCIA DE 4 KW, OPERA A 220V |
60 CICLOS (BIFASICA). PESO NETO DE 29.5
KGS.

MEDIDAS: 600 X 600 X 420 MM.

| CODIGO SAT/ 48101511

MODELO BN600-E602

COCEDOR DE PASTAS DE 6 CANASTILLAS
MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO
INOXIDABLE TIPO 430, TINAS EN 304, 3TINAS
INDEPENDIENTES CON 6 CANASTILLAS CON
MANGO, OPERA A 220 V J 60 CICLOS
(BIFASICA) POTENCIA DE 4.2 KW. CON
RESISTENCIAS ELECTRICAS, CONTROLES DE
TEMPERATURA CON FOCOS INDICADORES
PILOTOS, PESO NETO DE 20.4 KGS.
MEDIDAS: 600 X 600 X 420 MM.

| CODIGO SAT/ 48101518

MODELO BN60OO-EBDS




EQUIPAMIENTO DE COCINAS

& COCCION

= | 05 COLORES, MEDID#

ASADOR GRILL ELECTRICO

MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO
INOXIDABLE TIPO 430, PARRILLA DE
FUNDICION CON RESISTENCIA ELECTRICA,
CONTROL DE TEMPERATURA CON FOCO
INDICADOR PILOTO, OPERA A 220 V / 60
CICLOS (BIFASICA) POTENCIA DE 7 KW.
PESO NETO DE 41.8 KGS.

MEDIDAS: 650 X 600 X 420 MM.

| CODIGD SAT/ 48101522

MODELO BN600-E606

PLANCHA GRILL LISA

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO
INOXIDABLE, ELECTRICA 220 VOLTS, 60
CiICLOS [ 2F, FOCO PILOTO CON
TERMOSTATOS, CAJON PARA GRASA.
POTENCIA DE 3 KW.

FB-BNB188B = 550 X 450 X 240 MM.
POTENCIADE 2.2 + 2.2 KW.

FB-BN820B = 735 X 530 X 240 MM.

| CODIGO SAT/ 48101511

MODELO BEN-8138B
MODELO BN-820B

‘__;"
.rl .

- BN
T

NUEVO

OM Y EN LOS EQUIPDS.

BANO MARIA DE 4 DIVISIONES CON
INSERTOS ¥ TAPAS

MARCA MIGSA. FABRICADO EL GABINETE EN
ACERO INOXIDABLE TIPD 430, TINAS EN 304,
4 INSERTOS DE 1/3 INDEPENDIENTES CON
TAPAS, RESISTENCIA ELECTRICA, CONTROL
DE TEMPERATURA CON FOCO INDICADOR
PILOTO, OPERA A 220 VOLTS / 60 CICLOS
(BIFASICA) POTENCIA DE 2.5 KW. PESO NETO
DE 22.2 KG.

MEDIDAS: T00 X 680 X 480 MM.

| CODIGO SAT/ 48101501

MODELO BN600-E607

SALAMANDRA ELECTRICA CON AJUSTE DE ALTURA

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, RESISTENCIAS CALEFACTORAS
SUPERIORES. SE PUEDE AJUSTAR LA ALTURA PARA CALENTAR O GRATINAR.
TERMOSTATOS PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE 50 A 300°C. POTENCIADE 4 KW A
220V/60HL.

MEDIDAS DE 600 X 480 X 530 MM.

| CODIGO SAT/ 48102102

DISPONIBLE
MODELO CEP-8

PLANCHA GRILL MITAD LISA'Y MITAD
ACANALADA

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO
INOXIDABLE, ELECTRICA 220 VOLTS, 60
CICLOS [ 2F, POTENCIA DE 2.2 + 2.2 KW. 2
TERMOSTATOS ¥ FOCOS PILOTOS, CAJON
PARA GRASA.

MEDIDAS: 735 X 530 X 240 MM.

| CODIGO SAT/S 48101511

MODELO BN-822B

PLANCHA GRILL LISA )
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERD INOXIDABLE. PLACA DE C.R. DE 3/8". ELECTRICA
A 110V/60 HZ, POTENCIA DE 1.5 KW. CON 1 TERMOSTATO, FOCO PILOTO, CAJON PARA
GRASA, PESO NETO DE 11 KG, MEDIDAS: 360 X 390 X 220 MM

| CODIGO SAT/ 48101511

DISPONIBLE
MODELO BN-36B




= |03 COLORES, MEDIDA

PARRILLA ELECTRICA DE INDUCCION
COMERCIAL

MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO
INOXIDABLE GRADO  ALIMENTICIO,
POTENCIA DE 2500 WATTS A 220-240
VOLTS / 60 CICLOS, DISENO DE CIRCUITOS
DE MNIVEL INTERMACIONAL, DOBLE
VENTILADOR QUE MANTIENE FRIA LA PARTE
INTERNA. TABLERO DE CONTROL SELLADO
ELECTRONICO DIGITAL, SUPERFICIE FRIA AL
TACTO. DISENO  FUNCIONAL  DE
PROTECCION MULTIPLE. PESO NETO 5.6 KG.
MEDIDAS: 320 X 430 X 120 MM.

| CODIGO SAT/ 48101512

MODELO IC-2500

PARRILLA ELECTRICA DE UNA SECCION

MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN
ACERO INOXIDABLE. 1 SECCION CON 1
RESISTENCIA, FOCOS  INDICADORES
PILOTOS Y TERMOSTATO DE
TEMPERATURA, OPERA A 220V/60HZ

(BIFASICA). POTENCIA DE 2.5 KW. PESO
NETO DE 6.5 KGS.

MEDIDAS DE 520 X 360 X 250 CMS.
| CODIGO SAT/ 48101512

MODELO HSC-2203

EQUIPAMIENTO DE COCINAS

Y | ‘'@ b

& COCCION

OM Y EN LOS EQUIPDS.

PARRILLA DE VITRO CERAMICA COMERCIAL
MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO
INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO, DISENO
DE LA SUPERFICIE A PRUEBA DE AGLUA,
POTENCIA DE 2 KW, A 220 - 240 VOLTS / 60
CiCLOS, TERMOSTATO PARA AJUSTE DE
TEMPERATURA Y FOCO INDICADOR PILOTO.
PESO NETO 4.8 KGS.

MEDIDAS: 350 X 440 100 MM.

| CODIGO SAT/ 48101512

MODELO CHS-1

PARRILLA ELECTRICA DE DOS SECCIONES
MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN
ACERO INOXIDABLE. 2 SECCIONES CON 2
RESISTENCIA, FOCOS INDICADORES PILOTOS
¥ TERMOSTATOS DE TEMPERATURA, OPERA
A 220V/60HZ (BIFASICA). POTENCIA DE 2+2.5
KW. PESO NETO DE 10 KGS.

MEDIDAS DE 610 X 520 X 250 CM=.

| CODIGO SAT/ 48101512

MODELO HSC-2205

LAVADORA DE VASOS DE 5 CEPILLOS SUMERGIBLE

MARCA MIGSA. FABRICADO LA BASE EN ACERO INOXIDABLE. DE 5 CEPILLOS (1
CENTRAL Y 4 LATERALES). MOTOR DE 500 W A 115V/60MZ. IDEAL PARA TARJA DE BAR.
LAVA VASOS DE DIFERENTES CAPACIDADES Y COPAS. INDICADOR DEL NIVEL DEL
AGUA, CON MEDIDAS DE 200 X 300 X 456 MM. PESO NETO DE B KGS.

| CODIGO SAT/ 48101615

MODELO TT-K125




EQUIPAMIENTO DE COCINAS

CALENTADOR ELECTRICO DE SOPAS
MARCA MIGSA. (OLLA BRUJA) PINTURA
MARTILLADA COLOR NEGRO, OLLA
INTERIOR Y TAPA ABATIBLE EN ACERD
INOXIDABLE, TERMOSTATO, FOCO PILOTO,
CAPACIDAD DE9LTS; POTENCIA DE 400 W
120 V. PESO NETO 4.8 KG.

MEDIDAS: 340 X 340 X 335 MM.

| CODIGO SAT/ 48101510

MODELO SB-6000

TOSTADOR ELECTRICO DE PAN COMERCIAL
DE BANDAS

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO
INOXIDABLE HASTA PARA 120 REBANADAS
POR HORA, CON CONTROL DE INTENSIDAD
DE TOSTADO Y VELOCIDAD DE BANDA. A 120
VOLTS, 60HZ, POTENCIA DE 1.8 KW. PESO
NETO 12 KGS.

MEDIDAS: 365 X 415 X 385 MM.

| CODIGO SAT/ 48101508

MODELO EST-A-1

TOSTADOR DE PAN COMERCIAL DE 4
REBANADAS

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO
INOXIDABLE PARA 4 REBANADAS CON
DOBLE CONTROL (2 REBANADAS C/U)
CONTROLES DE INTENSIDAD DE TOSTADO Y
ELEVADORES AUTOMATICOS AL TERMINO
DEL TOSTADO A 120 V/ 60 HZ, POTENCIA DE
1.8 KW. PESO NETO 8.5 KGS.

MEDIDAS: 300X 330 X 240 MM.

| CODIGO SAT/ 48101508

MODELO CT-120

HORNO ELECTRICO DE CONVECCION
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO
INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR, PUERTA
ABATIBLE DE DOBLE CRISTAL TEMPLADO,
CON 4 MNIVELES. PARA CHAROLAS
(INCLUIDAS) DE 45 X 33 CMS. CONTROL DE
TEMPERATURA DE 0 A 300°C. UM MOTOR
VENTILADOR. RELOJ DE TIEMPO. BOTON DE
ENCENDIDO / APAGADO. FOCO PILOTO.
ILUMINACION INTERIOR. POTENCIA DE 3.2
KW. A 220 VOLTS, 60 CICLOS. PESO NETO DE
35 KGS.

MEDIDAS EXT.: 595 X 530 X 570 MM.
MEDIDAS INT.: 460 X 420 X 350 MM.

| CODIGO SAT/ 48101507

MODELO EN-20A

& COCCION

OM Y EN LOS EQUIPDS.

CALENTADOR ELECTRICO DE SOPAS

MARCA MIGSA. (OLLA BRUJA) EN ACERO
INOXIDABLE, OLLA INTERIOR Y TAPA
ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE,
TERMOSTATO, FOCO PILOTO, CAPACIDAD DE
9 LTS; POTENCIA DE 400 W / 120 V, 60
CICLOS. PESO NETO 4.8KG.

MEDIDAS: 340 X 340 X 335 MM.

| CODIGO SAT/ 48101510

MODELO SB-60005

TOSTADOR ELECTRICO DE PAN COMERCIAL
DE BANDAS

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO
INOXIDABLE HASTA PARA 240 REBANADAS
POR HORA, CON CONTROL DE INTENSIDAD DE
TOSTADO Y VELOCIDAD DE BANDA. A 220
VOLTS, 60HZ, POTENCIA DE 1.9 KW. PESO
NETO 14 KGS.

MEDIDAS: 565 X 415 X 385 MM.

| CODIGO SAT/ 48101508

MODELO EST-A-2

HORNO DE CONVECCION

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO
INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR, PUERTA
ABATIBLE DE CRISTAL TEMPLADO, 2
PARRILLAS, 4 NIVELES, CONTROL DE
TEMPERATURA DE 0 A 250 °C, POTENCIA DE
1.8 KW. VOLTAJE 110V / 60HZ, PESO 23 KG.
BOTON DE ENCENDIDO/ APAGADO Y FOCO
PILOTO.

MEDIDAS INT.: 380 X 305 X 270 MM.
MEDIDAS EXT.: 555 X 488 X 387 MM.

| CODIGO SAT/ 48101507

MODELO EN-10

HORMO ELECTRICO DE CONVECCION CON
VAPOR Y RESISTENCIA SUPERIOR

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO
INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR, PUERTA
ABATIBLE DE DOBLE CRISTAL TEMPLADO,
CON 4 NIVELES. PARA CHAROLAS
(INCLUIDAS) DE 45 X 33 CMS. CONTROL DE
TEMPERATURA DE 0 A 300°C. UN MOTOR
VENTILADOR. RESISTENCIA SUPERIOR.
BOMBA DE AGUA PARA VAPOR. RELOJ DE
TIEMPO. BOTON DE ENCENDIDO/ APAGADO.
FOCO PILOTO. ILUMINACION INTERIOR.
POTENCIA DE 3.2 KW + 2.0. A 220 V, 60
CICLOS. PESO NETO 38 KGS.

MEDIDAS EXT.: 595 X 530 X 570 MM.
MEDIDAS INT.: 460 X 420 X 350 MM.

| CODIGO SAT/ 48101507

MODELO EN-30A




EQUIPAMIENTO DE COCINAS

HORNO DE MICROONDAS COMERCIAL
ANALOGOD

MARCA MIGSA, CON CAPACIDAD DE 0.9'3
(25L), FABRICADO CON GABINETE INTERIOR
Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, ADMITE
PLATOS HASTA DE 12" (304 MM), POTENCIA
DE 1000 W, CON TEMPORIZADOR DE 6
MINUTOS CON AUTO REINICIO, 5 NIVELES
DE POTENCIA, GUIA DE MENU AL FRENTE,
LUZ INTERIOR, VOLTAJE A 120V/60HZ,
CABLE TOMACORRIENTE Y PATAS.
MEDIDAS: 511 X 311 X 417 MM DE ALTURA
CODIGO SAT/ 48101516

MODELO MCO9A

HORNO DE MICROONDAS COMERCIAL
ANALOGO

MARCA MIGSA, CON CAPACIDAD DE 1.2°3
(34L), FABRICADO CON GABINETE INTERIOR
Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, ADMITE
PLATOS HASTA DE 14 (356 MM), POTENCIA
DE 1000 W, CON TEMPORIZADOR DE 6
MINUTOS CON AUTO REINICIO, 5 NIVELES
DE POTENCIA, GUIA DE MENU AL FRENTE,
LUZ INTERIOR, VOLTAJE A 120V/60HZ,
CABLE TOMACORRIENTE Y PATAS.
MEDIDAS: 553 X 343 X 494 MM DE ALTURA
CODIGO SAT/ 48101516

MODELO MC12A

BARNO MARIA ELECTRICO

MARCA MIGSA. FABRICADD EN TOTAL
ACERO INOXIDABLE, EQUIPADDO CON UN
INSERTO ENTERO DE 520 X 320 X 150 MM DE
FONDO CON TAPA (SE PUEDE COMBINAR
CON OTRAS MEDIDAS), BOTON DE
ENCENDIDO Y APAGADO, CONTROL DE
TEMPERATURA, FOCO INDICADOR Y LLAVE
DE DRENAJE, POTENCIA DE 1200 WATTS A
110V/60HZ. PESO NETO DE 7.1 KG5.
MEDIDAS: 370 X 570 X 240 MM.

| CODIGO SAT/ 48101501

MODELO ZCK1635AT-1

& COCCION

OM Y EN LOS EQUIPDS.

HORNO DE MICROONDAS COMERCIAL
DIGITAL

MARCA MIGSA, CON CAPACIDAD DE 0.9°3
(25L), FABRICADO CON GABINETE INTERIOR Y
EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, ADMITE
PLATOS HASTA DE 12° (304 MM), POTENCIA
DE 1000 W, MENU DIGITAL CON TIEMPOS
PROGRAMADOS HASTA 60 MINUTOS, 5
NIVELES DE POTENCIA, CONFIGURACION
HASTA 100 MENUS, CONTROL DIGITAL
BRILLANTE, OPCION DE ENTRADA DE TIEMPO
X 2, LUZ INTERIOR, VOLTAJE A 120V/60HZ,
CABLE TOMACORRIENTE Y PATAS.

MEDIDAS: 511 X311 X 417 MM DE ALTURA
CODIGO SAT/ 48101516

MODELO MCO0SD

HORNO DE MICROONDAS COMERCIAL
DIGITAL

MARCA MIGSA, CON CAPACIDAD DE 1.2°3
(34L), FABRICADO CON GABINETE INTERIOR Y
EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, ADMITE
PLATOS HASTA DE 14" (356MM), POTENCIA
DE 1000 W, MENU DIGITAL CON TIEMPOS
PROGRAMADOS HASTA 60 MINUTOS, 5
NIVELES DE POTENCIA, CONFIGURACION
HASTA 100 MENUS, CONTROL DIGITAL
BRILLANTE, OPCION DE ENTRADA DE TIEMPD
X 2, LUZ INTERIOR, VOLTAJE A 120V/60HZ,
CABLE TOMACORRIENTE Y PATAS.

MEDIDAS: 553 X 343 X 494 MM DE ALTURA
CODIGO SAT/ 48101516

MODELO MC12D

HORNO FLASHCHEF DE ALTA VELOCIDAD DE TRIPLE ACCION

MARCA MIDEA, CON CAPACIDAD INTERIOR DE 18.7L DE 314X343X175 MM, FABRICADO
EL GABINETE EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, ADMITE HASTA PIZZIAS DE 12
(300MM), POTENCIA DE 6000 W, PANTALLA TACTIL DE 8™ HD TFT, CONECTIVIDAD CON
USB, MENU DE FUNCIONES INTELIGENTES AUTOMATICA, MAGNETRON DUAL, TRIPLE
ACCION: MICROONDAS, RADIACION Y CONVECCION, TIEMPOS PROGRAMADOS HASTA
60 MINUTOS, & NIVELES DE POTENCIA, CONFIGURACION HASTA 1024 MENUS, MAS 10
CATEGORIAS, LUZ INTERIOR, VOLTAJE A 208-240V/60HZ/2F (30A), CABLE
TOMACORRIENTE CON CLAVIJA NEMA 6-30, PESO NETO 60 KG.

MEDIDAS EXTERIORES: 402 X 665 X 608 MM DE ALTURA

CODIGOD SAT/ 48101516

MODELO G1

b{’_%/r 2 -

BANO MARIA ELECTRICO

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO
INOXIDABLE, EQUIPADO CON 2 INSERTOS
MEDIOS DE 320 X 260 X 150 MM DE FONDO
CON TAPAS (SE PUEDE COMBINAR CON
OTRAS MEDIDAS). BOTON DE ENCENDIDO Y
APAGADO, CONTROL DE TEMPERATURA,
FOCO PILOTO INDICADOR Y LLAVE DE
DRENAJE, POTENCIA DE 1,200 WATTS A
110V/60HZ. PESO NETO DE 7.1 KG.
MEDIDAS: 370 X 570 X 240 MM.

| CODIGO SAT/ 48101501

MODELO ZCK165AT-2
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EQUIPAMIENTO DE COCINAS

BARIO MARIA ELECTRICO

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO
INOXIDABLE, EQUIPADO CON 3 INSERTOS
TERCIOS DE 320 X 170 X 150 MM DE FONDO
CON TAPAS (SE PUEDE COMBINAR CON
OTRAS MEDIDAS). BOTGN DE ENCENDIDO Y
APAGADO, CONTROL DE TEMPERATURA,
FOCO PILOTO INDICADOR Y LLAVE DE
DRENAJE, POTENCIA DE 1,200 WATTS A
110V/60HZ. PESO NETO DE 7.1 KG.
MEDIDAS: 370 X 570 X 240 MM.

| CODIGO SAT/ 48101501

MODELO ZCK165AT-3

BARO MARIA ELECTRICO DE 3 INSERTOS
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO
INOXIDABLE TIPO AISI 201 PARA 3
INSERTOS MEDIOS DE 10 CM DE
PROFUNDIDAD CON TAPA (INCLUIDOS).
ELECTRICO 115 VOLTS / 6OHZ / 1F,
RESISTENCIA DE 1000  WATTS.
(ENSAMBLABLE).

MEDIDAS: 954 X 370 X 378 MM.

| CODIGO SAT/ 48101501

MODELO BEN-B22

CALENTADOR DE ALIMENTOS 1 CAJON
ELECTRICO

MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE
INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO
INOXIDABLE. CAJON DESLIZABLE CON
CHAROLA DE 52 X 32 X 10 CMS DE FONDO.
IDEAL PARA MANTENER ALIMENTOS Y
PANES  CALIENTES. CONTROL DE
TEMPERATURA AJUSTABLE DE 30 A 90°C.
FOCODS PILOTOS INDICADORES.
TERMOMETRO ANALOGO INDICADOR DE
TEMPERATURA. POTENCIA DE 1 KW
VOLTAJEA 110V / 60 HZ.

MEDIDAS: 750 X 580 X 400 CMS.

| CODIGO SAT / 46101510

MODELO HW-81

CALENTADOR ELECTRICO DE PLATOS
SENCILLO

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO
INOXIDABLE. CAPACIDAD HASTA 75 PLATOS
DEPENDIENDO DEL DIAMETRO.
TERMOSTATO GRADUABLE DE 30 A B5°C.
LUZ PILOTO. ELEVADOR DE PLATOS.
RUEDAS PARA SU FACIL TRANSPORTACION.
POTENCIA DE 0.4 KW A 110V/60HZ. PESO
APROXIMADO DE 31 KG,

MEDIDAS: 450 X 570 X 900 MM.

| CODIGD SAT/ 48101500

BARO MARIA ELECTRICO DE 5 INSERTOS

& COCCION

OM Y EN LOS EQUIPDS.

BANO MARIA ELECTRICO
MARCA MIGSA, FABRICADD EN ACERO
INOXIDABLE, EQUIPADDO CON 2 INSERTOS

REDONDOS DE 8 LT C/U CON TAPAS Y
ACOPLADOR. BOTON DE ENCENDIDO Y
APAGADO, CONTROL DE TEMPERATURA,
FOCO PILOTO INDICADOR Y LLAVE DE
DRENAJE, POTENCIA DE 1,200 WATTS A
110V/60HZ. PESO NETO DE 7.1 KG.
MEDIDAS: 370 X 570 X 240 MM.

| CODIGO SAT/ 48101501

MODELO ZCK165AT-4

BAND MARIA ELECTRICO DE 4 INSERTOS
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO
INOXIDABLE TIPO AlS1 201, ELECTRICO A 120
VOLTS / 60 HZ /1F, 4 INSERTOS MEDIOS DE
10 CM DE FONDO CON TAPA INCLUIDOS,
RESISTENCIA DE 1000  WATTS.
(ENSAMBLABLE).

MEDIDAS: 1230 X 370 X 378 MM.

| CODIGO SAT/ 48101501

MODELO BN-B23

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 201, ELECTRICO A 120
VOLTS / 60 HZ /1F, 5 INSERTOS MEDIOS DE 10 CM DE FONDO CON TAPA INCLUIDOS,
RESISTENCIA DE 1000 WATTS. (ENSAMBLABLE).

MEDIDAS: 1515 X 370 X 3738 MM.
| CODIGO SAT/ 48101501

MODELO BN-B24

CALENTADOR DE ALIMENTOS DE 2 CAJONES
ELECTRICOD

MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE
INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO
INOXIDABLE. 2 CAJONES DESLIZABLES CON
CHAROLAS DE 52 X 32 X 10 CMS DE FONDO.
IDEAL PARA MANTENER ALIMENTOS Y
PANES CALIENTES. CONTROL DE
TEMPERATURA AJUSTABLE DE 30 A %0°C,
FOCOS PILOTOS INDICADORES,
TERMOMETRO ANALOGO, INDICADOR DE
TEMPERATURA PARA CADA CAJON
POTENCIA DE 1 KW_VOLTAJEA 110V /60 HZ
MEDIDAS: 750 X 580 X 550 CMS.

| CODIGO SAT /48101510

MODELO HW-82

CALENTADOR ELECTRICO DE PLATOS DOBLE
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO
INOXIDABLE. CAPACIDAD HASTA 75 PLATOS
DEPENDIENDO DEL DIAMETRO POR SECCION.
TERMOSTATOS GRADUABLES DE 30 A 85°C.
LUZ PILOTO. ELEVADOR DE PLATOS. RUEDAS
PARA SU FACIL TRANSPORTACION.

POTENCIA DE 0.8 KW A 110V/60HL. PESO
APROXIMADO DE 58 KG,

MEDIDAS: 450 X 950 X 900 MM.

| CODIGO SAT/ 48101500

DISPONIBLE

________ NUEVO _______ DISPONIBLE

MODELO MCP-1

MODELO MCP-2




EQUIPAMIENTO DE COCINAS

CARRO CALENTON DE ALIMENTOS
ELECTRICO

MARCA MIGSA, FABRICADO EL EXTERIOR E
INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CON
AISLAMIENTO, 5 PARRILLAS DE ALAMBRON
CROMADD O 10 GN 1/1, 1 PUERTA
ABATIBLE, CONTROL DE TEMPERATURA
AJUSTABLE DE 35 A B5°C, BOTON DE
ENCENDIDO Y APAGADO, TERMOSTATO
AJUSTABLE, FOCO PILOTO, CIRCULACION
DE_AIRE CALIENTE, CON RESISTENCIA
ELECTRICA DE 1.8 KW. A 110V/60HZ,
CHAROLA FEVAPORADORA DE AGUA,
PROTECTORES AHULADOS  CONTRA
CHOQUES, 4 RUEDAS AHULADAS DE 6°, 2 DE
ELLAS CON FRENOS. PESO NETO DE 135
KGS. MEDIDAS INT.: 540 X 630 X 940 MM.
MEDIDAS: 790 X 975 X 1350 MM.

| CODIGO SAT/ 48101510

MODELO FW-5

CARRO CALENTON CON PASD DE
ALIMENTOS (PASSTHROUGH)

MARCA MIGSA. TERMINADO EXTERIOR EN
ACERO INOXIDABLE. CUATRO PUERTAS
ABATIBLES CON VENTANA DE CRISTAL
PARA VISTA DE ALIMENTOS Y CON SELLOS
DE CIERRE MAGNETICOS. DESMONTABLES.
15 GUIAS MULTIUSO PARA CAJAS,
CHAROLAS, INSERTOS ENTEROS/MEDIOS.
PANEL DE CONTROL MECANICO CON
SWITCH DE ENCENDIDO ON/OFF E
INDICADOR DE TEMPERATURA AJUSTABLE.
CALENTADOR CON HUMEDAD.
CARACTERISTICAS ELECTRICAS: 220 V / 60
HZ /2 F IN 1TF - 10 AMP - 22 KW.
TEMPERATURA MAXIMA DE “C. CAPACIDAD
MAXIMA EN ALIMENTOS DE 91 KG.
MEDIDAS EXT.: 636 X 605 X 1854 MM
MEDIDAS INT.: 514 X 671 X 1454 MM
MEDIDAS EMPAQUE: 742 X 944 X 2055 MM
CODIGO SAT/ 48101510

MODELO ECONOHOLD-UP

Tnk
| S5 =N

& COCCION

OM Y EN LOS EQUIPDS.

CARRO CALENTON DE ALIMENTOS
ELECTRICO

MARCA MIGSA. FABRICADO INTERIOR Y
EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, 11
PARRILLAS AL ALTO CROMO O 22 GN 11
INTERIORES DE 52 CMS. DE FRENTE X 65
CMS. DE FONDO Y A CADA 10 CMS DE
ALTURA, CHAROLA EVAPORADORA DE AGUA,
CONTROL DE TEMPERATURA, TERMOMETRO,
SWITCH DE ENCENDIDO Y FOCO PILOTO,
RESISTENCIA ELECTRICA DE 1.8 KW, DE 220
Vi 60 HZ, 4 RUEDAS DE 7" DE DIAMETRO, 2 DE
ELLAS CON FRENOS. PARA CHOQUES DE
AHULADO RIGIDO. PESO NETO 185 KGS.
MEDIDAS EXT: 790 X 975 X 1795 MM.
MEDIDAS INT: 540 X 670 X 1400 MM.

| CODIGO SAT/ 48101510

MODELO FW-11

CARRO CALENTON DE ALIMENTOS DOBLE ELECTRICO

MARCA MIGSA, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE CON AISLAMIENTO, 22 PARRILLAS DE
ALAMBRON CROMADO 2 PUERTAS ABATIBLES, CONTROL DE TEMPERATURA
AJUSTABLE DE 35 A 85°C, BOTON ON / OFF, TERMOMETRO Y FOCO PILOTO,
CIRCULACION DE AIRE CALIENTE POR RESISTENCIA ELECTRICA 2.2 KW A 120V / 60HZ
] 220V | 60HZ (CHECAR EXISTENCIAS) CHAROLA EVAPORADORA DE AGUA,
PROTECTORES AHULADOS CONTRA CHOQUES, 4 RUEDAS DE 6, 2 CON FRENOS. PESO

NETO DE 280 KG.

MEDIDAS EXT: 1440 X 940 X 1760 MM
MEDIDAS INT: 1275 X 630 X 1440 MM

| CODIGO SAT/ 48101510

MODELO HW-22-21

] Ii'l."'!"'

f

sl

CARRO CALENTON CON PASO DE ALIMENTOS
(PASSTHROUGH) CON CONTROL DIGITAL
MARCA MIGSA. TERMINADO EXTERIOR EN
ACERDO [INOXIDABLE. CUATRO PUERTAS
ABATIBLES CON VENTANA DE CRISTAL PARA
VISTA DE ALIMENTOS Y CON SELLOS DE
CIERRE MAGNETICOS. DESMONTABLES. 15
GUIAS MULTIUSO PARA CAJAS, CHAROLAS,
INSERTOS ENTEROS/MEDIOS. PANEL DE
CONTROL DIGITAL CON SWITCH DE
ENCENDIDD Y APAGADOD E INDICADOR DE
TEMPERATURA AJUSTABLE. CALENTADOR
CON HUMEDAD. CARACTERISTICAS
ELECTRICAS: 220V JGOHZ f2F IN1TF - 10
AMP - 2.2 KW. TEMPERATURA MAXIMA DE
“C. CAPACIDAD MAXIMA EN ALIMENTOS DE
91 KG. MEDIDAS EXT.: 636 X 605 X 1854 MM
MEDIDAS INT.: 514 X 671 X 1454 MM
MEDIDAS EMPAQUE: 742 X 944 X 2055 MM.
CODIGO SAT/ 48101510

MODELO UFC-P




EQUIPAMIENTO DE COCINAS & COCCION

= | 05 COLORES, MEDIDAS, IMAG: ! : RMACION Y EN LOS EQUIPOS.

LAMPARAS REFLECTORAS DE CALOR
MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERD
INOXIDABLE RESISTENTE A LA CORROSION
DE FACIL LIMPIEZA ¥ ATRACTIVO DISENO,
PARA FWJAR A TECHO ©O PARED,
RESISTENCIA CALEFACTORA DE 0.5 KW A
110-120V, TERMOSTATO PARA AJUSTE DE
TEMPERATURA IDEAL PARA ESTACIONES DE
SERVICIO PARA MANTENER LA COMIDA
CALIENTE. PESO NETO DE 3 KGS.

MEDIDAS: 615 X 155 X 65 MM.

| CODIGO SAT / 39101613

MODELO ISW-01-B

LAMPARAS REFLECTORAS DE CALOR

MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO
INOXIDABLE RESISTENTE A LA CORROSION
DE FACIL LIMPIEZA ¥ ATRACTIVO DISENO,
PARA FIJAR A TECHO O PARED, RESISTENCIA
CALEFACTORA DE 0.85 KW A 110-120 V,
TERMOSTATO PARA AJUSTE DE
TEMPERATURA IDEAL PARA ESTACIONES DE
SERVICIO PARA MANTENER LA COMIDA
CALIENTE, PESO NETO DE 4 KGS.

MEDIDAS: 915 X 155 X 65 MM.

| CODIGO SAT /39101613

MODELO ISW-02-B

LAMPARAS REFLECTORAS DE CALOR ;
MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE RESISTENTE A LA CORROSION DE
FACIL LIMPIEZA Y ATRACTIVO DISENO, PARA FIJAR A TECHO O PARED, RESISTENCIA
CALEFACTORA DE 1.2 KW A 110-120 VOLTS, TERMOSTATO PARA AJUSTE DE
TEMPERATURA IDEAL PARA ESTACIONES DE SERVICIO PARA MANTENER LA COMIDA
CALIENTE, PESO NETO DE 5 KGS.

MEDIDAS: 1220 X 155 X 65 MM.

| CODIGO SAT f 39101613

MODELO ISW-03-B

EQUIPOS A GAS

PARRILLA COMERCIAL A GAS DE 2
QUEMADORES

MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL
ACERO INOXIDABLE SS201, CON 1
PARRILLAS SUPERIORES DE FUNDICION DE
FIERRO, 2 QUEMADORES CIRCULARES DE
28,000 BTU/H C/U (TOTAL 56,000 BTU/H)
CON VALVULAS DE CONTROL DE FLAMA,
PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR,
PERILLAS DE CONTROL METALICAS,
CHAROLA DE DESPERDICIOS
DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON

NIVELADORES, COMNEXION POSTERIOR DE
%" DE DIAMETRO. PESO APROX. 28 Kb,
PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE
CONVERSION).

MEDIDAS: 305 X 730 X 341 MM.

CODIGO SAT / 48101511

MODELO XRB-2-MG

PARRILLA COMERCIAL A GAS DE 6
QUEMADORES

MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL
ACERO INOXIDABLE SS201, CON 3
PARRILLAS SUPERIORES DE FUNDICION DE
FIERRO, 6 QUEMADORES CIRCULARES DE
28,000 BTU/H C/U (TOTAL 168,000 BTU/H)
CON VALVULAS DE CONTROL DE FLAMA,
PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR,
PERILLAS DE CONTROL METALICAS,
CHAROLA DE DESPERDICIOS
DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON
NIVELADORES, CONEXION POSTERIOR DE
%" DE DIAMETRO. PESO APROX. 67 KG.,
PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE
CONVERSION).

MEDIDAS: 914 X 730 X 341 MM DE ALTURA.
| CODIGO SAT /48101511

MODELO XRB-6-MG

PARRILLA COMERCIAL A GAS DE 4
QUEMADORES

MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ACERO
INOXIDABLE SS201, CON 2 PARRILLAS
SUPERIORES DE FUNDICION DE FIERRO, 4
QUEMADORES CIRCULARES DE 28,000 BTU/H
C/U {TOTAL 112,000 BTU/H) CON VALVULAS
DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS
INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS
DE CONTROL METALICAS, CHAROLA DE
DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS
ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXION
POSTERIOR DE %" DE DIAMETRO. PESO
APROX. 42 KG, PARA GAS L.P. O NATURAL
(INCLUYE KIT DE CONVERSION).

MEDIDAS: 610 X 730 X 341 MM.
CODIGO SAT / 48101511

MODELO XRB-4-MG

PLANCHA COMERCIAL A GAS DE 2
QUEMADORES

MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ACERO
INOXIDABLE 55201, CON PLACA DE ACERO
CR SUPERIOR DE %", 2 QUEMADORES TIPO
FLAUTA DE 30,000 BTU/H C/U (TOTAL 60,000
BTU/H) CON VALVULAS DE CONTROL DE
FLAMA, PILOTOS INDIVIDUALES POR
QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL
METALICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS
DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON
NIVELADORES, CONEXION POSTERIOR DE %"
DE DIAMETRO. PESO APROX. 80 KG., PARA
GAS LP. O NATURAL (INCLUYE KIT DE
CONVERSION).

MEDIDAS: 610 X 761 X 387 MM DE ALTURA.

| CODIGO SAT / 48101511

MODELO MGRG-24-MG




| Re= R =R =

PLANCHA COMERCIAL A GAS DE 3
QUEMADORES

MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL
ACERO INOXIDABLE SS5201, CON PLACA DE
ACERO CR SUPERIOR DE %", 3
QUEMADORES TIPO FLAUTA DE 30,000
BTU/H C/U (TOTAL 90,000 BTU/H) CON
VALVULAS DE CONTROL DE FLAMA,
PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR,
PERILLAS DE CONTROL METALICAS,
CHAROLA DE DESPERDICIOS
DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON
NIVELADORES, CONEXION POSTERIOR DE
%" DE DIAMETRO. PESO APROX. 111 KG.,
PARA GAS L.P. 0 NATURAL (INCLUYE KIT DE
CONVERSION).

MEDIDAS: 914 X 761 X 387 MM DE ALTURA.
| CODIGO SAT / 48101511

MODELO MGRG-36-MG

ASADOR COMERCIAL A GAS DE 2
QUEMADORES RADIANTE

MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL
ACERO INOXIDABLE SS430, CON PLACAS
ABIERTAS DE FUNDICION DE ACERO
SUPERIORES, 2 QUEMADORES TIPO FLAUTA
DE 35,000 BTU/H C/U (TOTAL 70,000 BTU/H)
CON VALVULAS DE CONTROL DE FLAMA,
PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR,
PERILLAS DE CONTROL METALICAS,
CHAROLA DE DESPERDICIOS
DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON
NIVELADORES, COMNEXION POSTERIOR DE
%" DE DIAMETRO. PESO APROX. 56 KG.,
PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE
CONVERSION).

MEDIDAS: 610 X 730 X 390 MM DE ALTURA.
| CODIGO SAT / 48101511

MODELO RFS-24-MG

ESTUFON COMERCIAL DE UNA SECCION A
GAS DE 3 QUEMADORES CONCENTRIOCOS
MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL
ACERO INOXIDABLE SS430, CON 1
PARRILLA SUPERIOR DE FUNDICION DE
ACERO, CON 3 QUEMADORES
CONCENTRICOS CON 80,000 BTU/M
TOTALES CON VALVULAS DE CONTROL DE
FLAMA, 2 PILOTOS INDIVIDUALES,
PERILLAS DE CONTROL METALICAS,
CHAROLA DE DESPERDICIOS
DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON
NIVELADORES, CONEXION POSTERIOR DE
%" DE DIAMETRO. PESO APROX. 52 KG.
PARA GAS L.P. 0 NATURAL (INCLUYE KIT DE
CONVERSION).

MEDIDAS: 457 X 700 X 576 MM DE ALTURA.
| CODIGO SAT / 48101511

MODELO AZL-1-MG

EQUIPAMIENTO DE COCINAS

= L0OS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERISTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN

M A e
'1%

& COCCION

OM Y EN LOS EQUIPDS.

PLANCHA COMERCIAL A GAS DE 4
QUEMADORES

MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ACERD
INOXIDABLE 55201, CON PLACA DE ACERO
CR SUPERIOR DE %", 4 QUEMADORES TIPO
FLAUTA DE 30,000 BTU/H C/U (TOTAL
120,000 BTUWH) CON VALVULAS DE
CONTROL DE FLAMA, PILOTOS INDIVIDUALES
POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL
METALICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS
DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON
NIVELADORES, CONEXION POSTERIOR DE %"
DE DIAMETRO. PESO APROX. 148 KG., PARA
GAS LP. 0 NATURAL (INCLUYE KIT DE
CONVERSION).

MEDIDAS: 1219 X 761 X 387 MM DE ALTURA.
| CODIGO SAT / 48101511

MODELO MGRG-48-MG

ASADOR COMERCIAL A GAS DE 3
QUEMADORES RADIANTE

MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ACERD
INOXIDABLE S5430, CON PLACAS ABIERTAS
DE FUNDICION DE ACERO SUPERIORES, 3
QUEMADORES TIPO FLAUTA DE 35,000
BTU/H C/U (TOTAL 105,000 BTU/H) CON
VALVULAS DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS
INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS
DE CONTROL METALICAS, CHAROLA DE
DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS
ROBUSTAS COM NIVELADORES, CONEXION
POSTERIOR DE %" DE DIAMETRO. PESOD
APROX. 78 KG., PARA GAS LP. 0 NATURAL
(INCLUYE KIT DE CONVERSION).

MEDIDAS: 914 X 730 X 390 MM DE ALTURA.

| CODIGO SAT / 48101511

MODELO RFS-36-MG

ASADOR COMERCIAL A GAS DE 4 QUEMADORES RADIANTE

MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE 55430, CON PLACAS
ABIERTAS DE FUNDICION DE ACERO SUPERIORES, 4 QUEMADORES TIPO FLAUTA DE
35,000 BTU/H C/U (TOTAL 140,000 BTU/H) CON VALVULAS DE CONTROL DE FLAMA,
PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL METALICAS,
CHAROLA DE DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES,
CONEXION POSTERIOR DE %" DE DIAMETRO. PESO APROX. 102 KG., PARA GASLP. 0
NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSION).

MEDIDAS: 1219 X 730 X 390 MM DE ALTURA.

| CODIGO SAT / 48101511
MODELO RFS-48-MG

ESTUFON COMERCIAL DE DOS SECCIONES A
GAS DE 6 QUEMADORES CONCENTRIOCOS
MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ACERO
INOXIDABLE S5430, CON 2 PARRILLA
SUPERIOR DE FUNDICION DE ACERO, CON 3
QUEMADORES CONCENTRICOS CON 80,000
BTU/H POR S.EEEIGH (TOTAL DE 160,000
BTH/H) CON VALVULAS DE CONTROL DE
FLAMA, 4 PILOTOS INDIVIDUALES, PERILLAS
DE CONTROL METALICAS, CHAROLA DE
DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS
ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXION
POSTERIOR DE %" DE DIAMETRO. PESO
APROX. 100 KG., PARA GAS L P. O NATURAL
(INCLUYE KIT DE CONVERSION).

MEDIDAS: 457 X 1326 X 576 MM DE ALTURA.
| CODIGO SAT / 48101511

PROXIMAMENTE
MODELO AZL-2-MG




= |03 COLORES, MEDIDA

FREIDORA COMERCIAL DE 3 QUEMADORES
DE 18 LITROS

MARCA MIGSA, FABRICADO EL FRENTE EN
ACERO INOXIDABLE SS201 COSTADOS Y
RESPALDO EN LAMINA ALUMINIZADA
ESMALTADA, CON 2 CAMASTILLAS,
CAPACIDAD DE 18 LITROS DE ACEITE, CON 3
QUEMADORES DE 30,000 BTU/H (TOTAL DE
90,000 BTH/H) CON VALVULAS ROBERT
SHAW Y DE CONTROL DE FLAMA, 3 PILOTOS
INDIVIDUALES, VALVULA DE DRENAJE,
ZONA FRIA EN EL FONDO, 4 PATAS
ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXION
POSTERIOR DE %" DE DIAMETRO. PESO
APROX. 64 KG., PARA GAS L.P. 0 NATURAL
(FAVOR DE ESPECIFICAR POR MODELO).
MEDIDAS: 394 X 836 X 1144 MM DE ALTURA.
| CODIGO SAT 7 48101511

MODELO MGEF-3-MG (L.P.)
MODELO MGEF-3-MG (NATURAL)

FREIDORA A GAS
MARCA MIGSA. CUERPO ACERO
INOXIDABLE TIPO 430, 1 TINA

DESMONTABLE 304, ENCENDIDO
ELECTRICO, CANASTILLA CROMADA. PARA
GASLPYTINADEGLTS.

MEDIDAS: 29 X 50 X 47 CM.

| CODIGO SAT/ 48101509

MODELO BN-71

EQUIPAMIENTO DE COCINAS

MODELO MGEF-5-MG (L.P.)
MODELO MGEF-5-MG (NATURAL)

& COCCION

OM Y EN LOS EQUIPDS.

FREIDORA COMERCIAL DE 4 QUEMADORES
DE 22 LITROS

MARCA MIGSA, FABRICADO EL FRENTE EN
ACERO INOXIDABLE SS201 COSTADOS Y
RESPALDO EN LAMINA ALUMINIZADA
ESMALTADA, CON 2 CANASTILLAS,
CAPACIDAD DE 22 LITROS DE ACEITE, CON 4
QUEMADORES DE 30,000 BTU/H (TOTAL DE
120,000 BTH/H) CON VALVULAS ROBERT
SHAW Y DE CONTROL DE FLAMA, 4 PILOTOS
INDIVIDUALES, VALVULA DE DRENAJE, ZONA
FRIA EN EL FONDO, 4 PATAS ROBUSTAS CON
NIVELADORES, CONEXION POSTERIOR DE %"
DE DIAMETRO. PESO APROX. 69 KG., PARA
GAS LP. O NATURAL (FAVOR DE
ESPECIFICAR POR MODELO).

MEDIDAS: 394 X 836 X 1144 MM DE ALTURA.
| CODIGO SAT / 48101511

MODELO MGEF-4-MG (L.P.)
MODELO MGEF-4-MG (NATURAL)

FREIDORA COMERCIAL DE 5 QUEMADORES DE 32 LITROS

MARCA MIGSA, FABRICADO EL FRENTE EN ACERO INOXIDABLE $5201 COSTADOS Y
RESPALDO EN LAMINA ALUMINIZADA ESMALTADA, COM 2 CANASTILLAS, CON
CAPACIDAD DE 32 LITROS DE ACEITE, CON 5 QUEMADORES DE 30,000 BTU/H (TOTAL
DE 150,000 BTH/H) CON VALVULAS ROBERT SHAW Y DE CONTROL DE FLAMA, 5
PILOTOS INDIVIDUALES, VALVULA DE DRENAJE, ZONA FRIA EN EL FONDO, 4 PATAS
ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXION POSTERIOR DE %" DE DIAMETRO. PESO
APROX. 79 KG., PARA GAS L.P. 0 NATURAL (FAVOR DE ESPECIFICAR POR MODELOD).
MEDIDAS: 533 X 836 X 1144 MM DE ALTURA.

| CODIGO SAT / 43101511

FREIDORA A GAS

MARCA MIGSA. ACERD INOXIDAELE CUERPO
TIPO 430. 2 TINAS DESMONTABLES 304
ENCENDIDO  ELECTRICO, CANASTILLA
CROMADA. PARA GAS L.P Y TINAS DE 6 LTS
C/U. MEDIDAS: 58 X 50 X 47 CM

| CODIGD SAT/ 48101509

MODELO BN-72




EQUIPAMIENTO DE COCINAS

FREIDORA A GAS UN TANQUE DOS
CANASTILLA 28 LITROS.

MARCA MIGSA, FABRICADO EL CUERPO EN
ACERO INOXIDABLE, TINA GRANDE DE
ACERO INOXIDABLE CON 2 CAMNASTILLAS,
CON CAPACIDAD DE 28 LTROS Y
QUEMADORES A GAS. PESO NETO DE 32.8
KGS.

MEDIDAS: 590 X 500 X 960 MM.

| CODIGO SAT/ 48101509

MODELO HGF-74

FREIDORA MODULAR DE 2 TINAS A GAS
MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN
ACERO INOXIDABLE, 2 TINAS
INDEPENDIENTES CON CANASTILLA DE 8
LTS. C/U, 2 QUEMADORES A GAS, 2
VALVULAS DE SERVICIO PARA AJUSTE DE
FLAMA DE BAJA PRESION. 2 VALVULAS
PARA DRENADO DE ACEITE. PESO NETO DE
39 KGS.

MEDIDAS: 600 X 612 X 470 MM.

| CODIGO SAT/ 48101509

MODELO HGR-608

PLANCHA GRILL MODULAR LISA A GAS
MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN
ACERO INOXIDABLE, PLANMCHA LISA DE
ACERO C/R, 2 QUEMADORES A GAS, 2
VALVULAS DE SERVICIO PARA AJUSTE DE
FLAMA DE BAJA PRESION. PESO NETO DE 39
KGS.

MEDIDAS: 600 X 612 X 470 MM.

| CODIGO SAT/ 48101511

MODELO HGR-606

BARNO MARIA MODULAR DE 4 TINAS A GAS
MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN
ACERO INOXIDABLE, PLANCHA LISA DE
ACERO C/R, 2 QUEMADORES A GAS, 2
VALVULAS DE SERVICIO PARA AJUSTE DE
FLAMA DE BAJA PRESION. VALVULA PARA
DRENADO DE TINA. PESO NETO DE 39 KGS.
MEDIDAS: 700 X 612 X 470 MM.

| CODIGO SAT/ 48101501

MODELO HGF-6095

& COCCION

OM Y EN LOS EQUIPDS.

FREIDORA A GAS UN TANQUE UNA
CANASTILLA 18 LITROS.

MARCA MIGSA, FABRICADO EL CUERPO EN
ACERO INOXIDABLE, TINA DE ACERD
INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 18 LITROS Y
QUEMADOCRES A GAS CON TERMOSTATO.
PESO NETO DE 25 KGS.

MEDIDAS: 342 X 585 X 1025 MM.

| CODIGO SAT/ 48101509

MODELO HGF-181C

PARRILLA MODULAR DE 4 QUEMADORES A
GAS

MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN
ACERO  INOXIDABLE, PARRILLAS ©DE
FUNDICION, 4 QUEMADORES A GAS, 4
VALVULAS DE SERVICIO PARA AJUSTE DE
FLAMA DE BAJA PRESION. MEDIDAS DE 570X
612 X 470 MM DE ALTURA. PESO NETO DE 39
KGS.

| CODIGO SAT/ 48101512

MODELO HGR-605

ASADOR GRILL MODULAR A GAS

MARCA MIGSA, FAERICADO EL GABINETE EN
ACERO _ INOXIDABLE, PARRILLAS DE
FUNDICION, 4 QUEMADORES A GAS, 2
VALVULAS DE SERVICIO PARA AJUSTE DE
FLAMA DE BA.JA PRESION. PESO NETO DE 39
KGS.

MEDIDAS: 650 X 612 X 470 MM.

| CODIGO SAT/ 48101522

MODELO HGL-807

COCEDOR DE PASTAS MODULAR A GAS
MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN
ACERO INOXIDABLE, PLANCHA LISA DE
ACERO C/R, 2 QUEMADORES A GAS, 2
VALVULAS DE SERVICIO PARA AJUSTE DE
FLAMA DE BAJA PRESION. VALVULA PARA
DRENADO DE TINA. PESO NETO DE 39 KGS.
MEDIDAS: 600 X 612 X 470 MM.

| CODIGO SAT/ 48101518

MODELO HGL-610




= |03 COLORES, MEDIDA

EQUIPAMIENTO DE COCINAS

PLANCHA A GAS DE 650 MM

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO
INOXIDABLE, PLANCHA EN PLACA DE ACERD
DE %", ENCENDIDO ELECTRONICO POR
CHISPA, CON 2 QUEMADORES, VALVULA DE
AJUSTE PARA GAS L.P. 0 GAS NATURAL,
CAJON RECOLECTOR DE GRASA, PESO NETO
33 KGS.

MEDIDAS: 650 X 610 X 340 MM.

| CODIGO SAT/ 48101511

MODELO GT-650

PLANCHA A GAS DE 950 MM

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO
INOXIDABLE, PLANCHA EN PLACA DE ACERO
DE %', ENCENDIDO ELECTRONICO POR
CHISPA, CON 3 QUEMADORES, VALVULA DE
AJUSTE PARA GAS L.P. O GAS NATURAL,
CAJON RECOLECTOR DE GRASA. PESO NETO
52 KGS.

MEDIDAS: 950 X 610 X 340 MM.

| CODIGD SAT/ 48101511

MODELO GT-900

MARMITA A GAS DE 100 LITROS ;

MARCA MIGSA, PARA PRODUCCION DE
CALDOS, SOPAS, ETC.), FABRICADA EN
ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 100
L, CONTAPA Y LLAVE DE LLENADO DE AGUA,
MANOMETRO CON VALVULA DE
SEGURIDAD, QUEMADOR A GAS L.P. DE
85,300 BTU (PUEDE SER TAMBIEN CON GAS
NATURAL, SOLICITANDO LA OPCION),
CHAQUETA DE VAPOR PARA PRESION
MAXIMA DE 50 KPA VALVULA DE SALIDA

DEL PRODUCTO AL FRENTE DE ACCION
RAPIDA, MONTA SOBRE 4 PATAS CON

REGATONES NIVELADORES, PESO NETO 137
KG.

MEDIDAS: 800 X 990 X 920 MM.
| CODIGO SAT/ 48101546

MODELO ZH-RO100

SALAMANDRA A GAS CON GATILLO DE 10
POSICIONES

MARCA MIGSA. FABRICADO EL CUERPO
INTERIOR Y ENTERIOR EN ACERO
INOXIDABLE. 4 QUEMADORES PARA
CONTROL DE TEMPERATURA REGULABLES.
GATILLO DE 10 POSICIONES. PESO NETO DE
31.6 KGS.

MEDIDAS: 620 X 440 X 610 MM.

| CODIGO SAT/ 48101535

MODELO HGS-14

NUEVO

& COCCION

OM Y EN LOS EQUIPDS.

PLANCHA A GAS DE 800 MM

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO
INOXIDABLE, PLANCHA EN PLACA DE ACERO
DE %', ENCENDIDO ELECTRONICO POR
CHISPA, CON 2 QUEMADORES, VALVULA DE
AJUSTE PARA GAS LP. 0 GAS NATURAL,
CAJON RECOLECTOR DE GRASA.

MEDIDAS: 800 X 610 X 340 MM.

| CODIGO SAT/ 48101511

MODELO GT-750

PLANCHA GRILL LISA CON FREIDORA A GAS
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO
INOXIDABLE. PLACADEC.R. DE3/8" DESS0 X
350 MM. FREIDORA DE 4 LITROS CON 1
CANASTILLA. PARA GAS L.P. PERILLAS DE
CONTROL DE FLAMA, CAJON PARA GRASA EN
LA PLANCHA, PESO NETO DE 40 KGgG,
MEDIDAS: 850 X 500 X 410 MM.

| CODIGO SAT/S 48101511

DISPONIBLE
MODELO PFM-85

SARTEN A GAS DE B0 LITROS ,
MARCA MIGSA, PARA PRODUCCION DE
ARROZ, FRIJOLES, GUISADOS, ETC.),
FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON
CAPACIDAD DE 80 LITROS, CON TAPA
QUEMADOR A GAS L.P. DE 81,888 BTU, CON
VALVULA DE SERVICIO (PUEDE SER TAMBIEN
CON GAS NATURAL, SOLICITANDD LA
OPCION), MONTA SOBRE 4 PATAS CON
REGATONES NIVELADORES, PESO NETO DE
140 KG.

MEDIDAS: 800 X 900 X 920 MM.

| CODIGO SAT/ 48101543

MODELO ZH-RS

SALAMANDRA A GAS CON GATILLO DE 10
POSICIONES

MARCA MIGSA. FABRICADO EL CUERPO
INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERD
INOXIDABLE. 6 QGUEMADORES PARA
CONTROL DE TEMPERATURA REGULABLES.
GATILLO DE 10 POSICIONES. PESO NETO DE
47.2 KGS.

MEDIDAS: 880 X 440 X 610 MM.

| CODIGO SAT/ 48101535

MODELO HGS-16




= | 05 COLORES, MEDID#

BASE EN ACERO

EQUIPAMIENTO DE COCINAS

. HGR-605 (1)

BN600-E601 (1)

BN600-E602 (1) HGR-606 (1)
BN600-E603 (1) HGR-607 (2)
BN600-E605 (1) HGR-608 (1)
BN600-EG06 (2) HGR-609 (4)
BN60D-E6O7 (4) HGR-610 (2)
| CODIGO SAT/ 48102004

MODELO BASE-605060 (1)
MODELO BASE-605560 (2)

MODELO BASE-655060 (3)
MODELO BASE-T05060 (4)

& COCCION

OM Y EN LOS EQUIPDS.

DONERAK] A GAS
MARCA MIGSA. PARA PASTOR, FABRICADO
EN ACERO INOXIDABLE, FUNCIONAMIENTO A
GAS LP. (27000 BTUS), FACIL DE OPERAR Y
LIMPIAR, MOTOR ELECTRICO PARA GIRO DE
TROMPO.

MEDIDAS EXT.: 515 x 600 x 1022 MM.

| CODIGO SAT/ 23181702

MODELO BN-RGO3
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MAQUINA DE PALOMITAS

MARCA MIGSA. MAQUINA PRODUCTORA DE
PALOMITAS ELECTRICA, FABRICADA EN
PLASTICO MOLDEADO DE ALTA
RESISTENCIA, ACRILICO TRANS PARENTE
OLLA DE 2 ONZAS EN ACERO INOXIDABLE
ILUMINACION INTERIOR. CON BOTONES DE
ENGENDIDO E ILUMINACION
INDEPENDIENTES. A 110V / 60HZ,
MEDIDAS: 250 X 280 X 450 MM.

| CODIGO SAT/ 48101520

| MODELO PM268

ELECTRODOMESTICOS ‘ ELECTRODOMESTICOS

CILE E BMEIDRAS E
u .i-l-n-'n‘--'ri-q---ﬂ."l—*h- A e e nt o a e by By -

JEORMACION Y EN LOS EOUIPDS.
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CEMOE O .:1 .. .

CONVECCION (NO USA ACEITE) EN COLOR
NEGRO Y BLANCO (A ELECCION) DIGITAL
COM RANGO DE TEMPERATURA HASTA 200°C
¥ RELO.! DE TIEMPO DE HASTA 20 MINUTOS.,
COM 4 PROGRAMAS AUTOMATICOS DE
SELECCION O AJUSTE DE TEMPERATURA Y
TIEMPO A ELECCION, CANASTILLA REJILLA'Y
PORTA  CANASTILLAS EN  TEFLON,
CANASTILLA CON CAPACIDAD DE 2.2 LITROS,
ASASUPERIOR OCULTA. A 110V / 60HZ
MEDIDAS: 280 X 350 X 320 MM.

| CODIGD SAT/ 48101509

= TURBO FREIDORA DE AIRE DIGITAL
Q._.‘ MARCA MIGSA. FREIDORA DE AIRE POR

MODELO GCE-AFEQ2

MULTIPROCESADOR DE ALIMENTOS _

MARCA MIGSA. MULTIPROCESADOR DE ALIMENTOS ELECTRICO, FABRICADA LA BASE
EN PLASTICO MOLDEADO DE ALTA RESISTENCIA ¥ ACEROD INOXIDABLE, ACCESORIOS
EN POLICARBOMNATO TRANSPARENTE ACERD Y PLASTICO DE ALTA RESISTEMCIA
CONTIENE VASO PARA LICUAR DE 1.5 LTS, MINI VASO LICUADOR (TIPO NUTRIBULET),
DISCOS PARA RALLAR Y CORTAR, CORTADORA Y AMASADCRA DE ALIMENTOS,
EXPRIMIDOR DE CITRICOS, EXTRACTOR DE JUGOS, BATIDORA DE GLOBO Y PALA PARA
REMOVER LOS ALIMENTOS A 110 V / BOHZ

MEDIDAS: 250 X 250 X 400 MM.

| CODIGO SAT/ 23181600

MODELO BL-139
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